﻿e d ! t o r i a l criza isi face de cap! Nimic nou pe mapamond: Vrem sa trecem cat mai repede si cat mai bine peste aceasta „napasta“ care a cuprins in tentaculele ei intreaga suflare de pe glob. Criza, ca despre ea este v rba, a devenit ineditul zilelor noastre, opentru ca de aproape o jumatate de secol, uitasem de ea. ªi pentru a nu o omite pe mai departe ia a ca mai mult voit decat nevoit unii t asa-zisi manageri rde z „talia Nobel“ s-au distrat si se dist ea a pe seama noastra punand la incercare posibilitatile de supravietuire a celor mai modesti din punct de vedere econo- mico-financiar. Ca a fost si es e un joc de-a soare- ce e cu p sica ne-o dov deste s faptul cal tarile i potente t si-au e „oblojit“ i ranile pentru a se salva prin finantari masive de la stat, stat pe care mai marii finantelor l-au pacalit sau smai l bine zis furat in interese pur per ona e (averi imobiliare, conturi bancare grase, mijloace de transpor din ult ma gene- ratie etc.) iar efectelet acestei i intamplari bine organizate s-au pasat tarilor nevoiase dar dependente in buna masura de initiatorii crizei. Cum s-ar spune… stapanu dicteaza, restul sunt furnici care mereu l raman in cautare de adapost si hrana. ne Sarind pesteu„parleazul“ t occidental oprim in c rtea noas ra mereu ravasita de grozaviile politicienilor si administratorilor perindati dupa 1990 pe la carma tarii si, deci, a economiei romanesti. Acestia, stiind ca Romania nu-i chiar o tara saraca din punct de vedere a resurselor, s-au pus „pe treaba“ si au reusit ca in 20 de ani sa polarizeze populatia si averile in asa , fel incat sa domine prin circ si foame lucru ce a permis usor instalarea crizei pe toate palierele societatii. in sectorul constructiilor cel p lucrurile sunt vizibile pentru oricine. utin Speculandu-se faptul ca acest sec- tor da tonul in evolutia une intregi eco- nomii tot mai multi strategi iai rapacitatii s-au napustit spre sectorul imobiliar de unde au sperat sa dea tunuri care sa le umfle averile si asa consistente. ªi unii chiar au reusit. Numai ca acestia n-au invatat mai nimic ldin ce au patit de mai multe ori dezvo tatorii de peste ocean, unde criza in sectorul imo- biliar a devenit ciclica de-a lungul anilor, si din care au scapat de fiecare data, pentru ca acolo sistemul economic este oarecum bine pus la punct si el creeaza si posibilitatile de redresare, posibilitati financiare in primul rand. Ori, la noi se practica, din pacate, sistemul, daca este un sistem, cel al intamplarii. incerc si voi vedea ce iese zic ai nostri, ca apoi sa-si dea seama ca o afacere trebuie studiata si t dezvoltata daca depaseste catusi de pu in riscul. in cazul locuintelor, se constata ca, desi preturile del vanzarefau scazut, s-ar spune spectacu os, „des acerea“ sufera la fel de spectaculos. Se pune intre- barea de ce? n primul rand, pent u ca pretul : metrului i patrat construit nu r este cel real, de aici si sumele suficient de intangibile pe care un cumparator ar tre- bui sa le achite. in a doilea rand, faptul, deloc de neglijat, l ca bancile nu-si permit inca sa coboare nivelul dobanzilor pentru a „ade- meni“ potentialii solicitanti. Prevazatoare, ele vad ca in timp beneficiarii de even- tuale credite pentru locuinte nu au sigu- ranta locurilor de munca si nu au, in general, cu ce gaja creditele. ªi atunci, totul stagneaza sau are un dever scazut. mulDeblocarea izsituatiei depinde de ti factori dec ionali. Prioritar in acest sens este vointa si numai ea a Executivului de a demara si sustine i programeletr investitionale pre- vazute n buget pen u a fi realizate. O asemenea actiune ar duce la crearea de locu i de munca, cel putin in masura in care rar putea „inghiti“ zecile de mii sau chiar sutele de mii de someri aparuti dupa declansarea crizei in Romania. Avand cat de cat mijloace de subzis- tenta, oamenii mai pot incerca sa se gandeasca ivsi la achizitionarea unui spatiu locat . Din acest punct de vedere trebuia abandonata ideea de a te „lafai“ in sute de metri patrati care dupa cumparare inseamna sume consistente pentru taxe si impozi e, pentru p ata utilitatilor etc. Totul estetsa te rezumilla limita confortului functional. in alta ordine de idei, miliardarilor si latifundiarilor trebuie sa le mai scada pofta unor castiguri consistente care duc, de fapt, in final, la saracirea generala a popu atiei si, deci, scaderii pos bi- litatilor l de dezvoltareaa oricarui tip i de investitie. Din criza actuala si cat va dura ea trebuie sa intelegem ca traversarea constrangerilor actuale se poate realiza numai in masura in care pentru fiecare dintres noi chibzuinta, r onestitatea si intere ul general vor fi p ioritare. Ciprian ENACHE ªansa informarii dumneavoastra la zi cu cele mai recente noutati! 1 abonament pe 2009 – 150 RON Detalii: ultima pagina a revistei R e d a c t i a 013935 – Bucuresti, Sector 1 Str. Horia Macelariu nr. 14-16 Bl. XXI/8, Sc. B, Et. 1, Ap. 15 www.revistaconstructiilor.eu Tel.: 031.405.53.82, 031.405.53.83 Fax: 021.232.14.47 Mobil: 0723.297.922, 0729.938.966, 0730.593.260 E-mail: office@revistaconstructiilor.eu Director Redactor-sef Redactor Tehnoredactor Procesare text Publicitate Ionel CRISTEA 0722.460.990 Ciprian ENACHE 0722.275.957 Alina ZAVARACHE 0723.338.493 0726.115.426 Mihai RUGINa Cezar IACOB Vasile MaCaNEAta 0744.582.248 0771.536.400 0723.185.170 Elias GAZA Colaboratori dr. ing. Felician Eduard Ioan Hann dr. arh. Gheorghe Polizu ing. Petre Ionita prof. dr. ing. Alexandru Catarig prof. dr. ing. Ludovic Kopenetz prof. dr. ing. Romeo Ciortan conf. univ. dr. arh. Sonia Maria Chira s.l. drd. ing. Alina-Diana Filip Marca inregistrata la OSIM Nr. 66161 ISSN 1841-1290 Editor: STAR PRES EDIT SRL Tel.: 021.317.97.88; Fax: 021.224.55.74 Redactia revistei nu raspunde pentru continutul materialului publicitar (text sau imagini). Articolele semnate de colaboratori repre-zinta punctul lor de vedere si, implicit, isi asuma responsabilitatea pentru ele. Consolidarea terenurilor si fundatiilor cu masini specializate INJECTOFORAJ este o societate romano-italiana cu capital integral privat, infiintata in anul 2004, orientata catre un domeniu modern, dar putin exploatat profesional in tara noastra: consolidarea terenurilor si fundatiilor cu masini specializate. in calitate de importator unic, societatea, furnizeaza masini pentru foraj fabricate de producatorul italian COMACCHIO. Cu ajutorul specialistilor instruiti in fabrica din Italia, INJECTOFORAJ acorda asistenta tehnica permanenta si service tuturor clientilor sai. De asemenea, firma importa utilaje second-hand, le reconditioneaza beneficiind de experienta vasta a personalului specializat in santierele de profil din Italia si Elvetia si le pune in vanzare la preturi atractive. Piata utilajelor de constructii a cunoscut in Romania o crestere exploziva in ultimii 5 ani. Societatea INJECTOFORAJ a parcurs si ea aceeasi dezvoltare ascendenta, datorita faptului ca a oferit pietei produse corespunzatoare cererii. Ca unic importator pentru Romania, INJECTOFORAJ comercializeaza o bogata gama de masini hidraulice pentru foraj produse de firma italiana COMACCHIO SRL. COMACCHIO SRL Drilling & Foundation Equipment specialist – produce utilaje hidraulice de foraj pen-tru consolidari, micropiloti (Ø 100-300), piloti (Ø 400-600-900), fundatii spe-ciale, geotermie, sondaje geotehnice, jet-grouting, foraje puturi de apa; COMACCHIO Ind. SRL se afla pe locul I in lume la fabricatia masinilor de foraj de diametru mic si mediu, cu un numar de 215 utilaje produse in 2007 si cu 250 in anul 2008. COMACCHIO ocupa, de aseme-nea locul I in clasamentul mondial si pentru varietatea modelelor de uti-laje, cu numeroase brevete privind componentele, ceea ce dovedeste atentia concreta acordata cerintelor pietei, in general, si fiecarui utiliza-tor, in particular. COMACCHIO este prezenta cu reprezentante in 16 tari din lume. INJECTOFORAJ reprezinta in Romania, totodata si firme care pro-duc materiale necesare activitatii de foraj: lDAI PRASRL– produce sisteme de injectii (injectoare, amestecatoare, amestecatoare-agitatoare), packere, pompe; lCARANDINA SRL – produce la cererea clientului toate tipurile de echipamente pentru foraj: sape, elice continue, sisteme CFA, bucket pana la Ø 2.000, trasdutoare, racorduri, hopper, friction welded drill rods; lF.G.S. Drill SRL– produce prajini de foraj, ciocane fund de gaura, amor-tizoare, racorduri API in otel special 42 CrMo4; lGEOMARC SRLproduce pompe, sisteme de foraj rotopercutoare pen-tru carotaje si probe ambientale, prajini wire line, coroane; lINTESO SRL produce vibra-toare, vibro infisori; 4 wRevista Constructiilor waprilie 2009 lGEOMISURE SRL produce instrumente pentru monitorizarea lucrarilor de subsol; lRIPMEC SRL produce piese de uzura pentru masini de foraj (bacuri, grief, sape s.a.); lCIANCALEONI SRL furnizeaza utilaje si materiale de foraj second-hand, trivele telescopice, masini de foraj pentru diametre mari (Ø 1.200). SC INJECTOFORAJ SRL comer-cializeaza, la cerere, si utilaje second- hand revizionate. De asemenea, societatea s-a implicat, incepand cu anul 2006, in executia lucrarilor de specialitate, beneficiind de un parc bogat de utilaje si de lucratori cu experienta vasta specializati in santierele de profil din Italia si Elvetia. Societatea INJECTOFORAJ furni-zeaza clientilor sai consultanta, asis-tenta tehnica, service atat pentru utilaje noi cat si second-hand in ter-men de 24 de ore. Prezenta din 2004 la Construct Expo Utilaje, societatea INJECTO-FORAJ va asteapta si la editia 2009, pe aleea principala. q 6 wRevista Constructiilor waprilie 2009 wRevista Constructiilor waprilie 2009 7 16 ani de prezenta pe piata constructiilor din Romania ...va ofera TEHNOLOGII ªI UTILAJE PENTRU CONSTRUCtII Expozitia internationala de utilaje si echipamente pentru constructii Paris 20 - 25 aprilie 2009 Intermat 2009 reprezinta locul ideal de intalnire pentru specialistii care doresc sa vada pe viu noutatile din domeniul utilajelor si echipa-mentelor de constructii. Vor fi prezente la Paris cele mai importante firme producatoare de utilaje din lume. intre ele mentionam: Atlas Copco, Caterpillar, Case, Manitowoc Crane Groupe din SUA; Amman din Elvetia; Cifa Spa, New Holland si Solmec din Italia; Doosan si Hyunday din Coreea de Sud; Fayat si HAulotte Group din Franta; Kobelko, Komatsu si Takeuchi din Japonia; Hunan si Sany Heavy din China; Liebherr, Man, Putzmeister, Schwing Stetter si Wirtgen din Germania; Volvo din Suedia si altele. De altfel, daca ar fi sa caracte-rizam pe scurt Intermat 2009, am putea spune ca: lse numara printre cele mai mari 3 expozitii de acest gen din lume; lvor fi prezenti expozanti din 44 de tari, 64% dintre ei din afara Frantei; l45% dintre vizitatori sunt de asemenea din afara Frantei, repre-zentand peste 120 de tari ale lumii. Utilajele si echipamentele expuse se adreseaza, practic, tuturor sec-toarelor de activitate din domeniul constructiilor: lexcavatii; lterasamente; lforaje; llucrari in cariere; lfabricarea cimentului si betoa-nelor; lschele si cofraje; lprocesare de materiale; ltopografie; ltransport; lutilaje si echipamente pentru drumuri etc. in prim-planul targului ca si al altor manifestari desfasurate in aceasta perioada se va afla dez-voltarea durabila. Doua jumatati de zi (21 si 22 aprilie) sunt consacrate unor seminarii pe aceasta tema. Se va discuta despre modalitatile de integrare a ofertei europene de materiale care respecta protectia mediului inconjurator in cadrul proiec-telor de constructie si intretinere a drumurilor. De altfel, toate echipamentele si utilajele expuse la Intermat 2009 incearca sa raspunda provocarilor care se afla in fata constructorilor in actuala perioada: lprotectia mediului inconjurator si a resurselor materiale; lreciclarea materialelor, inclusiv a celor rezultate din demolari; lreducerea gazelor si a efectului de sera; lreducerea consumului de energie. Pentru Intermat 2009 organiza-torii ofera o noutate importanta si pentru vizitatori. Acestia au la dispozitie „Welcome Pack“ (pachetul de bun venit), un sistem care va permite sa rezervati la preturi preferentiale: lbilete de avion sau tren; labonamentul pentru mijloacele de transport in comun din Paris (metrou, autobuz etc.); ltransferul aeroport-expozitie-hotel; lexcursii, spectacole sau plimbari in Paris si imprejurimile lui; lalte servicii disponibile in cadrul targului. Toate acestea accesand o sin-gura adresa: www.intermat.fr. ªi nu uitati, Parisul reprezinta una dintre cele mai atractive desti-natii turistice. Profitati de vizita la targ pentru a petrece cateva zile incantatoare intr-un oras care nu duce lipsa de monu-mente arhitectonice, muzee, restau-rante renumite si numeroase locuri incarcate de istorie. q 10 wRevista Constructiilor waprilie 2009 UTILAJE PENTRU CONSTRUCtII Cu o experienta de peste 10 ani in domeniul Pentru a mentine nivelul ridicat al calitatii, per-utilajelor pentru constructii, societatea noastra sonalul este scolarizat periodic in domeniul furnizeaza piese de schimb si consumabile, pre-cum si reparatii capitale la utilajele de provenienta straina: O&K, Faun, Terex, MF, Hanomag, Atlas, Case, JCB, Komatsu, CAT. AVEM iN STOC: lpiese de schimb pentru motoare; lcupe de excavare si dinti pentru cupe; lcomponente cale de rulare pentru marcile: Caterpillar, Fiat Allis, Hitachi (lant cu role si senile, role de sustinere, role senile); motoarelor diesel, al pompelor si motoarelor hidraulice. Datorita pozitiei geografice avantajoase si avand la dispozitie patru echipe de service si autovehicule dotate cu sculele si echipamentele necesare pentru interventii rapide la beneficiar, putem raspunde prompt tuturor solicitarilor venite din partea clientilor aflati in orice punct din tara. Va asteptam la sediul firmei din Sibiu, unde se afla parcul de utilaje second hand, atelierele pentru reparatii capitale, masina de sertizat fur- lconsumabile: filtre de aer, motorina, ulei tunuri hidraulice, magazia de piese de schimb si hidraulic, de transmisie si de motor. consumabile. q S.C. ROMDRIL S.R.L. la CONSTRUCT EXPO UTILAJE – 2009 Vom fi prezenti cu utilajele Casagrande C6 si Tescar CF 3S La Expozitia „Construct Expo Utilaje“ care se desfasoara la ROMEXPO, in perioada 1-4 aprilie 2009, S.C. ROMDRIL S.R.L. va prezenta utilaje si echipamente de la firme consacrate pe plan mondial: CASAGRANDE Italia (piloti forati, pereti diafragma, jet grouting, ancoraje, soil mixing), TESCAR Italia (piloti, micropiloti), SIP&T Italia (scule de foraj: borsape, snecuri, tubulatura), STENUICK Franta (puturi de apa, studii geotehnice, foraj geo-termal, scule pentru foraj: prajini, tricon, sape de foraj cu lame, ciocane de fund). La aceasta editie a „Construct-Expo Utilaje“, S.C. ROMDRIL S.R.L. va expune: utilajul CF3S (TESCAR) si utilajul C6 marca CASAGRANDE. Utilajul pentru forat micropiloti pe senile C6 (foto 3) poate fi folosit pentru: forarea pilotilor, ancoraje, jet grouting (la cerere), forare cu CFA. Casagrande C6 are un motor Deutz de 129 cai putere, iar greu-tatea totala este de 12,7 tone. Capul hidraulic este de 13,55 KNm, iar inaltimea mastului este de 6 m. Vinciul are o forta de 20 KN, iar viteza maxima de rotatie a capului rotativ este de 530 rotatii pe minut. Utilajul CF3 S marca TESCAR (foto 4), foreaza piloti in pamant, nisip si piatra de duritate medie, putand atinge o adancime maxima de lucru de 22 m cu un diametru minim de 400 mm si un diametru maxim de 800 mm. De asemenea, utilajul poate fora piloti secanti (cu tubulatura) pana la o adancime de 8 m. Foto 1: Utilaj FORTTRACK 1100 H STENUICK Foto 2: Scule STENUICK Foto 3: Utilaj C6 CASAGRANDE Foto 4: Utilaj CF 3S TESCAR 12 wRevista Constructiilor waprilie 2009 Utilajul este prevazut cu un motor diesel de 43,4 CP, un vinci principal de 4.700 kg si unul secundar de 900 kg. Capacitatea rezervorului de ulei hidraulic este de 85 litri, iar cea a rezervorului pentru motorina este de 130 litri. Cursa modelului CF3S este de 700 mm. ªenilele au o latime de 2.150 mm si o lungime de 2.800 mm. Utilajul dezvolta un cuplu de 3.500 kgm, are o viteza de foraj cuprinsa intre 7 rpm si 15 rpm si o greutate de 11.000 kg. Utilajul CF 3S nu necesita trailere agabaritice, dimensiunile de trans- Foto 5: Scule SIP&T port fiind absolut normale: inaltime de 2.835 mm, lungime 4.835 mm si latimea de 2.150 mm. Extrem de important pentru actuala piata a constructiilor: utilajele pot fi achizitionate si in leasing, beneficiind de la EFG LEASING IFN SA de o finantare cu o durata a contractului de maxim 60 luni. Comisionul de administrare de 1,5% este platibil o singura data, la semnarea contractului, fiind aplicat la valoarea de achizitie. Avansul este de minim 20%, iar rata dobanzii de 6%. in calitate de reprezentant auto-rizat al firmelor mai sus amintite, S.C. ROMDRIL S.R.L. asigura, cu personal tehnic specializat, instruit la firmele producatoare, punerea in functiune a utilajelor, service in perioada de garantie timp de 12 luni si in post-garantie. Toti cumparatorii acestor utilaje pentru forat au asigu-rata consultanta tehnica din partea importatorului, care isi propune o ati-tudine orientata catre client, prin sta-bilirea unor relatii de colaborare bazate pe implicarea cu seriozitate in identificarea nevoilor clientilor si stabilirea solutiilor tehnice optime. Va asteptam la Construct Expo Utilaje asigurandu-va de o expe-rienta profitabila pentru firma dumneavoastra! q wRevista Constructiilor waprilie 2009 13 INFRASTRUCTURA O LUME iN CONTINUa MIªCARE Realizarea structurilor din beton pentru proiectele de infrastructura este deseori o misiune pe cat de dificila, pe atat de provocatoare. Pentru antreprenorii care realizeaza acest gen de lucrari, rezultatul final este o referinta clara si un mijloc de promovare transparent si credibil, accesibil unui public extrem de larg. in acest sens calitatea vorbeste de la sine, respectarea termenelor fiind la randul sau un factor foarte important de succes. Un rezultat spectaculos va aduce cu sine un plus de valoare si un avantaj competitiv semnificativ. Acestea sunt doar cateva dintre premisele Doka, o firma care-si doreste sa sprijine si sa imbunatateasca pro-cesul efectiv de constructie si care se defineste in acest sens ca parte-ner global in industria constructiilor. Toate inovatiile Doka in domeniul tehnicii de cofrare, toata expertiza acumulata si structurata, toate servi-ciile oferite graviteaza in jurul ideii de a fi cat mai aproape de beneficiar, pentru a-i oferi acestuia solutii, a-i usura si eficientiza munca. Iar pres-tigiul de care se bucura in acest mo- ment Doka se reflecta in mod esential in prestigiul castigat de clientii sai in cei 130 de ani de activitate. in cazul unei metropole, trans-portul privat, respectiv extinderea infrastructurii urbane, este una dintre cele mai presante prioritati ale autori-tatilor pentru. Solutiile de fluidizare sunt liniile de centura, podurile si pasajele, care trebuie adaptate unor conditii, de multe ori problematice, de integrare in peisajul urban. Pe de alta parte, soselele si autostrazile, urmeaza trasee care pun probleme de realizare a struc-turii de rezistenta, durata de exe-cutie putand fi afectata de situatii neprevazute. Solutia optima, particularizata, de cofrare incepe din faza de licitare a unui proiect de infrastructura. in aceasta etapa se decizde de multe ori rentabilitatea acestuia. Experienta Doka, acumulata la nenumarate proiecte, se materializeaza intr-o planificare amanuntita, individuala iar o solutie de cofrare optimizata, detaliata pe cicluri de turnare faciliteaza, facilitand astfel constru-irea rapida, sigura si eficienta. Sistemele complexe Doka se pot adapta in termen scurt la sectiunile si inclinatiile variate, asigurand un flux de turnare optim. Cu Doka, structurile geometrice complexe pot fi realizate rapid si in siguranta, fiind posibila recuperarea intarzierilor, uneori inerente, de demarare a lucrarii. Pre-asamblarea si livrarea „just in time“, calitatea ridicata a supra-fetelor de beton sunt parte a solutiei complete Doka, aducand un benefi-ciu insemnat, ca durata de turnare si costuri reduse de finisare si manopera. Centrele de competenta tehno-logica pe tipuri de structura ofera asistenta complexa si sprijin, prin intermediul filialei locale, pentru a concepe o solutie particularizata de cofrare, acolo unde cerintele arhitec-turale sunt o provocare – beton aparent cu anumite caracteristici pre-definite – sau este necesara adaptarea la anumite conditii de relief sau climatice. Doka este la dispozitia dumnea-voastra pe toata durata de realizare a constructiei. Consultantii de spe-cialitate va sprijina prin instruire si asistenta tehnica, direct pe santier, ori de cate ori este nevoie. Delimitarea si parcurgerea tuturor etapelor ce se impun in cazul unui proiect de infrastructura, modul de abordare structurat, produsele si serviciile unitare la nivel global, toate au dus la realizarea a nenumarate proiecte de succes, printre care pre-miere nationale si mondiale: poduri suspendate, poduri in consola, via-ducte, autostrazi, tuneluri, cai ferate, linii de metrou etc. www.doka.ro 16 wRevista Constructiilor waprilie 2009 Sisteme de cofraje si schele Economia romaneasca s-a dezvoltat intr-un ritm alert in ultimii ani, produsul intern brut inregistrand rate anuale de crestere de peste 6%. Romania are in prezent una dintre cele mai dinamice piete de constructii din Europa de Est. Datorita aderarii la Uniunea Europeana apar tot mai multi investitori romani si straini si se dezvolta tot mai multe proiecte de infrastructura. Iata cateva perspective excelente, de care profita tanara companie Hünnebeck Romania, cu sediul la Cluj-Napoca. Din luna martie 2008, acest prestator de servicii in constructii a devenit una dintre cele 15 filiale ale grupului Hünnebeck, de pe intregul glob. Furnizor de sisteme de cofrare si schele, compania se remarca printr-o orientare clara spre client si ofera avantaje in domeniul service-ului, clientii profitand de experienta concernului international, Hünnebeck. Produsele Hünnebeck au aparut pe piata romaneasca incepand cu anul 2003. Firma Baviera S.R.L., in calitate de reprezentanta comerciala exclusiva, distribuia sisteme de cofrare si schele de inalta calitate, precum si accesoriile acestora. Anul trecut, grupul Hünnebeck, care face parte din Harsco Corporation, a preluat compania, care functioneaza acum ca o subsidiara autonoma cu numele de Hünnebeck Romania. Firma este condusa d e i n g i n e r u l Mircea Albutiu, fost asociat al Baviera S.R.L. „Experienta noastra indelungata din domeniul cofrajelor si schelelor, pre-cum si cea de pe piata accesoriilor, o vom putea integra acum in procesul de extindere a activitatilor comer-ciale“, precizeaza domnul Mircea Albutiu. Hünnebeck Romania furnizeaza astazi sisteme de cofrare pentru importante proiecte de infrastruc-tura. Printre acestea se numara Autostrada Transilvania, stadionul Dr. Constantin Radulescu (CFR Cluj), un turn de absorbtie si un rezervor de rupere a presiunii la barajul Tarnita din apropierea Clujului s.a. Baviera SRL si-a con- centrat pana acum atentia mai ales asupra vanzarilor. Odata insa cu integrarea sa in grupul Hünnebeck, compa-nia se orienteaza si catre inchi-rierea echipamentelor. Pentru aceasta, firma Hünnebeck Romania se va muta in luna octombrie 2009 intr-un sediu nou si ultramodern. Pe un teren cu o suprafata de 10.000 metri patrati se vor afla birourile si sediul administrativ, un depozit, instalatiile de curatare, atelierele de reparatii pentru echipamentul de cofrare si schele. Pe langa oferta sa bogata de accesorii pentru cofraje si materiale consumabile, cum ar fi materialele de etansare pentru rosturi si car-casele pentru continuizarea arma-turilor, firma Hünnebeck Romania ofera clientilor sai si o larga gama de servicii. Din aceasta categorie fac parte: proiectarea unor constructii speciale individualizate, servicii complete de asistenta pe santier sau cursuri de initiere pentru utilizatori. Sistemele de cofrare si schelele produse de Hünnebeck se remarca printr-o inalta calitate prin eficienta economica si o mare flexibilitate. Acestea se pot utiliza in toate conditiile din constructii, fiind adap-tate optim la cerintele si nece-sitatile din acest domeniu. infiintata in anul 1929, firma Hünnebeck a reusit sa castige in cei 80 de ani de activitate o experienta bogata, perfectionandu-si continuu know-how-ul si competentele ingine-resti. De aceste lucruri pot profita clientii Hünnebeck din intreaga lume. q 22 wRevista Constructiilor waprilie 2009 Cu privire la proiectul de hotarare de guvern „CERTIFICAREA CALIFICaRII TEHNICO-PROFESIONALE A OPERATORILOR ECONOMICI DIN CONSTRUCtII” dr. ing. Felician Eduard Ioan HANN, presedintele Comisiei Nationale „Comportarea in situ a constructiilor“ Motto: „Cum e sacul, asa si peticul.“ Proiectul de hotarare elaborat de catre MDLPL in colaborare cu ARACO si publicat in forma finala in „Revista Constructiilor“ din decembrie 2008 se afla in circuitul de avizare si, probabil, si in dezbatere publica. Fiind unul dintre criticii legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii si a reglementarilor derivate am citit cu mult interes acest proiect de hotarare care ia drept temei „prevederile art. 14, 22 si 23 din legea nr. 10/1995“ dintre care primul stipuleaza in alin. 2 ca „Agentii economici care executa lucrari de constructii asigura nivelul de calitate corespunzator cerintelor, prin personal propriu si responsabili tehnici cu executia atestati precum si printr-un sistem propriu conceput si realizat. Celelalte doua articole invocate se refera la ras-punderile proiectantilor si ale executantilor de constructii. Comentariile mele vizeaza aspectele de intelegere si folosire a unor notiuni neclare in insasi legea invocata, dar si unele aspecte de mentalitate. 1. Componenta „Conducerea si asigurarea calitatii in constructii“ (art. 14) din lege se refera la „agentii“ eco-nomici si in nici un articol de lege nu apare notiunea de „operator“ economic. inteleg ca, in conceptia elaborato-rilor proiectului de hotarare, operatorii ar cuprinde agentii economici si persoanele fizice autorizate (PFA), deci o noutate fata de lege. 2. Procedura de „certificare“ este pomenita in lege doar pentru „calitatea produselor folosite in constructii” (art. 11). Legea nu pomeneste in nici un articol de certifi-carea „calificarii“ nici a agentilor economici si nici a per-soanelor fizice autorizate; de altfel legea nu pomeneste nimic despre „autorizare“ sau „atestare“ ca proceduri folosibile in „sistemul calitatii”. Deci si procedura de cer-tificare a „calificarii“ este o noutate fata de prevederile legii. 3. Proiectul de hotarare nu este consecvent in termi-nologia folosita: se certifica „calificarea“ operatorilor sau se „acorda competente“ (art. 5, alin. 3). in mod curent se considera ca omul se „califica“ intr-o profesie printr-un proces de invatare si devine „competent“ intr-o ocupatie prin experienta si spe-cializare. Ambele notiuni se aplica, de regula, per-soanelor fizice. Pentru persoanele juridice s-a inovat termenul de „capabilitate“, forma uzitata in trecut fiind cea de „capacitate”. 24 Pentru a fi in acord cu textul legii invocate, certifi-carea ar trebui sa se refere doar la „capacitatea tehnico-organizatorica a agentilor economici“ de a realiza constructii. Calificarea persoanelor fizice (autorizate sau neau-torizate) este „dovedita“ prin diplome si certificate de studii, iar competenta este recunoscuta prin rezultatele activitatii. 5. Clasificarea conform CAEN (art. 1) nu se refera la persoanele juridice, ci la activitati pe care le pot practica atat persoanele fizice, cat si cele juridice. Totusi, trimi-terea la „lista lucrarilor de constructie pentru care se face certificarea…“ (Anexa 1) mi se pare neinspirata deoarece: (1) nu cuprinde activitati importante, pentru care exista sau se pot organiza agenti economici pre-cum proiectarea si monitorizarea comportarii in situ a constructiilor, (2) detalierea este exagerata pentru cuprinsul unei hotarari, putandu-se mentiona doar „divi-ziunile“, cu trimitere la CAEN, sau reformula activitatile ce pot fi executate de catre agentii economici (proiectare, cercetare, executie, monitorizarea comportarii, consul-tanta, asistenta tehnica…). 6. Prevederea ca asa zisii operatori au obligatia „sa asigure nivelul de calitate al lucrarilor corespunzator cerintelor esentiale de calitate“ (art. 1) reinvie problema neintelegerii raportului „cerinte-performante-calitati“ rezultat din formularile legii. Dovada: in art. 2, imediat urmator, se spune ca „Cerificarea… reprezinta confir-marea recunoasterii capabilitatii acestora de a executa lucrari… la nivelul minim de performanta corespunza-tor cerintelor esentiale de calitate…“. Ori, performantele sunt proprietati intrinseci ale con-structiilor, manifestate de fiecare si oricare constructie (rezistenta, stabilitate, izolare, durabilitate etc.) pe par-cursul evolutiei lor existentiale, in timp ce calitatile sunt secvente ale evolutiei performantelor, in care acestea satisfac anumite conditii de utilitate generate de cerin-tele beneficiarilor (de siguranta, confort si economice) legate de destinatia lor functionala. Deci, performantele nu sunt nici cerinte nici calitati. Aceasta confuzie apare in legea nr. 10/1995 datorita unei conceptii unitare cu privire la ce inseamna „calita-tea in constructii“ si a obstinatiei elaboratorilor de a ignora aceasta tara a legii si de a accepta solutii corectoare. As mai mentiona ca in lege se vorbeste simplu despre „cerinte“ si nu despre „cerinte esentiale“ (chiar termenul „exigenta“ ce a scapat in art. 1 din lege nu mai este agreat) si ca obligativitatea realizarii si mentinerii continuare in pagina 26 È wRevista Constructiilor waprilie 2009 Æurmare din pagina 24 cerintelor pe intreaga durata de existenta a constructiilor este de-a dreptul hilara, deoarece: (1) nu corespunde Directivei S89/106/CCE care recomanda folosirea selectiva in functie de caz a acestor cerinte. (2) cerin-tele citate sunt performante, sau mai bine zis cerinte de performanta. (3) cerintele de performanta sunt per-petue, legate de comportarea in situ a oricarei con-structii. (4) cerintele de performanta nu indica decat posibilitatea folosirii lor drept criterii de apreciere si baza a conditiilor lor utilitare pentru a putea deveni calitati. (5) calitatea, definita in lege drept „rezultanta totalitatii performantelor de comportare a acestora“, este un non-sens (daca aduni mere cu pere nu rezulta mere sau pere); calitatea globala a constructiilor este rezultanta/suma calitatilor partiale (adica a perfor-mantelor care satisfac conditiile de utilitate legate de destinatia functionala a fiecarei constructii in parte) si defineste aptitudinea pentru exploatare a constructi-ilor. (6) cerintele prezentate in lege nu sunt nici „esentiale“ pentru toate categoriile de constructii si nici exhaustive, existand alte cerinte de performanta, nementionate de lege, dar care pot fi considerate esentiale pentru anumite tipuri de constructii (imperme-abilitatea/etanseitatea pentru constructiile hidrotehnice, nucleare; planeitatea pentru sosele; rigiditatea/flexibili-tatea pentru poduri, turnuri, cosuri industriale etc.). 6. Nu se intelege deloc indicatia ca „Operatorii eco-nomici certificati se clasifica pe domeniile de activitate mentionate in anexa 1 pe tipuri de performanta, dupa capacitatea tehnica si dupa marimea contractelor pentru care au competenta de a le prelua spre executie“. Anexa 1 nu cuprinde „domenii de activitate“ ci „activi-tati” clasificate pe diviziuni, grupe si clase; care sunt „tipurile de performanta“? Legea nr. 10/1995, de refe-rinta, nu le precizeaza; capacitatea tehnica nu este definita si constituie chiar un criteriu de calificare, nu de clasificare, iar competenta de a prelua contracte mai mari sau mai mici rezulta in urma calificarii si a expe- rientei activitatii, nu? Mai simplu s-ar putea spune ca agentii economici certificati se clasifica pe activitati dupa puterea lor tehnico-organizatorica. 7. Certificarea „operatorilor economici“ are doua aspecte: lcertificarea capacitatii tehnico-organizatorice a agentilor economici ce desfasoara activitati in domeniul constructiilor si pentru care nu exista o alta forma de confirmare; lcertificarea calificarii persoanelor fizice pentru care exista multiple forme de confirmare, atat a calificarii, cat si a competentei (diplome, certificate de absolvire a unor cursuri de specializare, atestate de specialist, expert s.a.). Cred ca PFA nu ar mai trebui certificate sub aspectul calificarii si competentei de catre Consiliul National de Certificare, aceasta atributie revenind Universitatilor tehnice, scolilor, institutiilor si asociatiilor profesionale in care activeaza avand o ocupatie. Pentru acestia exista, sau se preconizeaza a se infiinta registre de evidenta. 8. Nu inteleg, decat in parte, obsesia aceasta a Ministerului pentru controlul tuturor activitatilor din constructii?! 26 De ce isi asuma Ministerul atributiile de asigurare a cadrului normativ si de coordonare a acestei activitati de certificare? De ce emite / suspenda / extinde / restrange / retrage certificatele? De ce infiinteaza si gestioneaza Registrul operatorilor certificati? De ce trebuie sa recunoasca organismele de evaluare? De ce trebuie sa aiba dreptul mentinerii / extinderii / restrangerii / sus-pendarii / retragerii acestei recunoasteri la propunerea Consiliului National? De ce trebuie sa emita decizia cu privire la certificare? De ce trebuie sa aprobe regula-mentul privind certificarea calificarii, regulamentul de organizare si functionare a Consiliului National de certifi-care si normele de finantare? De ce trebuie recunoscute de catre Autoritate organismele de evaluare propuse de Consiliu? De ce trebuie sa aprobe procedura de evaluare? De ce trebuie sa aprobe programul anual de suprave-ghere propus de Consiliul National? De ce trebuie sa aprobe procedura de evaluare a calificarii operatorilor economici? Nu exista articol din acest proiect de hotarare care sa nu evidentieze dependenta activitatii de certificare pro-pusa de autoritatea de stat. De ce oare Consiliul National se constituie in „subor-dinea Autoritatii ca organ de specialitate“ fara persona-litate juridica si finantat din venituri proprii, cand el este un organism al intreprinderilor private cuprinse si repre-zentate in/de asociatii patronale autonome, nonguverna-mentale? Nu sunt reprezentantii sectorului privat din constructii in stare sa-si auto-asigure mijloacele de confirmare a capacitatii de a da produse de calitate? Nu au incredere in fortele proprii de apeleaza la scutul autoritatii de stat? Daca pot sa inteleg interesul reprezentantilor autoritatii de stat in a-si asigura controlul si avantajele sale asupra domeniului constructiilor, nu inteleg pe deplin aceasta mentalitate, intalnita si in probleme ale caror rezolvare si responsabilitate cad exclusiv in sarcina noastra. in incheiere, mentionez ca interesul meu pentru acest proiect de Hotarare de Guvern provine si din speranta ca printre activitatile clasificate in CAEN si prezentate ca ocupatii in nomenclatorul ocupatiilor din Romania va aparea si „Monitorizarea comportarii in situ a constructiilor“ care sa produca specialisti in aceasta ocupatie si intre-prinderi specializate in activitatea de urmarire a com-portarii in situ a constructiilor si de interventii de mentenanta (intretinere si reparatii) si de reabilitare (renovare si reabilitare) a acestora. Sper ca acest articol sa aiba ecou la Patronate! Singura explicatie a patrunderii acestei mentalitati in acest proiect de H.G. vine de la legea invocata ca sursa si justificare, Legea nr. 10/1995 privind calitatea in con-structii care emana obedienta fata de stat, mai mult chiar decat premergatoarea ei din 1977, Legea nr. 8 privind durabilitatea, siguranta in exploatare, functionalitatea si calitatea constructiilor. De aceea, am ales moto-ul inscris in capul acestui articol. REFERINtE 1. HANN F.E.I., Comentarii la legea privind calitatea in constructii in „Tribuna Constructiilor” nr. 11, 12, 13 din 2002; 2. HANN F.E.I., Relatia cerinte-performante-calitati in constructii in „Tribuna Constructiilor” nr. 23 din 2003; 3. HANN F.E.I., Legalizarea ocupatiei „Urmarirea comportarii in situ a constructiilor in sarcina MTCT in „Tribuna Constructiilor“ nr. 49 din 2003. q wRevista Constructiilor waprilie 2009 Sistemul AMVIC si criza imobiliara (III) – proiectarea – ec. Marin CRUtESCU MOTTO: „Secretul faimei este simplu: munceste mai bine decat oricare altul din domeniul tau si continua tot asa.“ WILFRED A. PETERSON Multi profesionisti din domeniul proiectarii, au auzit de cofrajele ter-moizolante, numite pe scurt ICFs (insulating concrete forms), si nu putem decat sa ne bucuram cand constatam ca, de la o luna la alta, numarul lor este in continua crestere. insa, nu este mai putin adevarat ca exista si „specialisti“ care combat, á la Caragiale, sis-temul, inainte de a-l cunoaste. Precizam de la bun inceput ca AMVIC este un sistem „5 in 1“, care incorporeaza: structura de rezistenta, cofrajul solidarizat cu betonul, izolatia termica, bariera impotriva vaporilor si izolarea fonica. in Statele Unite, ICFs au devenit extrem de populare pentru conceptul „green building“, au acumulat 26 puncte in certificarea LEED si reprezinta una dintre cele mai efi-ciente metode de a construi pereti exteriori – anvelopa cladirii – cu o izolatie termica extrem de buna. De asemenea, cofrajele sunt folosite in multe aplicatii de speciali-tate, ca zidurile despartitoare izolate fonic (de exemplu, in salile de teatru sau cinema, in unitatile tip „condo“), in proiectele destinate sa reziste la fenomene naturale devastatoare (regiuni expuse la uragane, tornade, inundatii sau cutremure, incendii naturale), in constructiile mili-tare. Precum si in proiecte care nu necesita forta de munca inalt calificata. Dar, probabil ca nu stiti, cat de usor se proiecteaza cu ICFs. Scopul acestui articol este sa-i familiarizeze pe arhitecti si proiectanti cu cateva principii de baza, implicate in proiec-tarea cu ICFs. CE ESTE UN ICF? Un cofraj termoizolant este, de fapt, un element prefabricat, matritat – bloc format din doua panouri de polistiren expandat (EPS) (neopor sau styropor) legate prin bride sau distantieri. Cofrajele AMVIC – la fel ca majoritatea ICFs – au 121,9 cm (48 inci) lungime si 40, 64 cm (16 inci) inaltime. Aceste blocuri se cladesc asemenea jocului Lego. in spatiul dintre cei doi pereti ai cofrajului se monteaza armatura din otel, apoi sunt sprijinite si umplute cu beton conform proiectului de structura. Rezultatul este un perete realmente impenetrabil, care dispune de un inalt grad de izolare termica, obtinut intr-un timp record, cu consum de materiale si manopera minime. Cofrajul termoizolant este un cofraj asa-zis „pierdut“, in sensul ca ramane acolo dar, de fapt, este un cofraj „castigat“ deoarece formeaza termoizolatia peretelui respectiv, fara a mai consuma manopera si materiale in plus pentru aceasta. Termoizolatia astfel obtinuta adauga multe calitati si beneficii peretelui finisat, fiind considerata drept un ele-ment nestructural. Deci, peretele structural trebuie proiectat ca si orice perete monolit, turnat din beton armat. Statutul otelului va fi acelasi, indiferent de sistemul de cofrare folosit. ICFs sunt produse intr-o gama larga de latimi: pentru panouri si pentru miezul de beton armat. La panourile de polistiren, latimea cel mai des intalnita este de 6,35 cm. SC AMVIC SRL este prima firma din Europa care, incepand din luna mai 2008, produce cofrajul pentru casa pasiva, al carui panou exterior are grosimea de 18 cm. in ceea ce priveste peretele de beton, majoritatea producatorilor ofera cofraje cu grosimi variind intre 10,16 cm (4 inci) si 30,48 cm (12 inci). Datorita regimului seismic din Romania, legislatia noastra prevede ca latimea minima a peretelui din beton sa fie de 15 cm. SC AMVIC este singura din Europa care produce trei tipuri de cofraje din neopor, avand grosimile de beton de 15,24 cm (pentru cladiri P+4), 20,30 cm (pentru cladiri P+8) si 25,40 cm (pen-tru cladiri P+12). PROIECTAREA CU COFRAJE TERMOIZOLANTE AMVIC Practic, orice proiect sau stil architectural pot fi construite cu cofraje termoizolante Amvic. in reali-tate, cele mai multe proiecte pot fi realizate mai repede, mai economic, mai solid si mai usor cu cofraje ter-moizolante – ICFs decat cu orice alte tipuri de structuri de constructii. intotdeauna costul constructiilor din beton armat turnat in cofraje termo-izolante este mai mic decat con-structiile din zidarie sau cu cofraje refolosibile tip TEGO, (care se inde-parteaza); fata de constructiile cu 28 wRevista Constructiilor waprilie 2009 structura din lemn, costul este ceva mai mare, insa rezultatul merita cu prisosinta. Fie ca proiectati o vila, un bunga-lou, un castel sau o casa cu arhitec-tura simpla si moderna, veti constata ca ICFs se acomodeaza usor cu viziunea dumneavoastra. in fapt, adesea proiectele compli-cate pot fi construite mai usor cu structuri din beton armat turnate in cofraje termoizolante decat cu orice alta metoda. De exemplu, cofrajele de colt (de 900 si 450) se monteaza la fel de usor ca si cofrajele drepte. Peretii rotunzi, un cosmar pentru zidari sau pentru constructorii in lemn, se realizeaza extrem de usor cu ICFs – cofraje termoizolante Amvic. Datorita durabilitatii betonului armat, cladirile realizate cu structuri din beton armat turnate in cofraje termoizolante – ICFs – pot incorpora ferestre mai mari decat constructiile clasice. Acest lucru este valabil si in zonele predispuse la cutremure, precum California – SUA, Vrancea – Romania, Turcia etc. FUNDAtIA ªI PEREtII EXTERIORI Cu minim de efort, proiectantul poate adopta solutiile necesare ast-fel incat proiectul sau realizat in sis-temul ICF cu structura din beton armat turnat in cofraje termoizolante sa fie usor de implementat. Cheia consta in determinarea exacta a marcii de cofraje cu care doreste sa construiasca. Ca exemplu pozitiv, se citeaza complexul Residences din Halifax, Canada. Este vorba de doua blocuri de locuinte, cu cinci niveluri si 64 de apartamente. Fiecare cladire, avand 82 de colturi si sute de ferestre, a fost ridicata fara eforturi suplimentare. „Toate colturile si peretii au fost ganditi in functie de dimensiunile exacte ale cofrajelor,explica Peter Polley, care a supravegheat constructia. Chiar daca am avut atat de multe colturi, nu s-au taiat blocuri si nu am avut pierderi. De asemenea, feres-trele si usile au fost astfel dimensio-nate, pentru a minimiza pierderile.“ [1] Micheal Napier Architecture, care a proiectat structura, a avut grija ca grosimea plafoanelor sa corespunda dimensiunilor ICFs, tot pentru a elimina pierderile. Daca structura nu ar fi avut atatea deschideri, nu ar fi fost o problema, dar Residences are atatea ferestre, incat sticla reprezinta o treime din peretii exteriori. La cladirile cu mai multe niveluri, peretii ICF de la doilea nivel si de la cele urmatoare, trebuie sa se supra-puna exact peste peretii de la primul nivel, pentru a avea continuitatea elementelor structurale. Practic, nu exista restrictii privind inaltimea. Exista deja cladiri P+12 etaje in structura de beton armat turnata in cofraje termoizolante. Peretii ICF „liberi“, deci care se sprijina singuri, au atins deja 19 metri – la biserici, sali mari de conferinte etc. BIGLIOGRAFIE [1] Paul FORESMAN, „An Intro-duction to Insulated Concrete Forms for Designers”, ICF Builder, February/ March 2008, pag. 37; [2] *** „Manualul tehnic al construc-tiilor in sistem AMVIC”, Bucuresti, 2008. (Continuare in numarul viitor) Reabilitarea echiparii tehnice a marilor ansambluri de locuinte conf. univ. dr. arh. Sonia-Maria CHIRA sef lucrari drd. ing. Alina-Diana FILIP Pentru inceperea unei actiuni de o asemenea amploare este esentiala stabilirea unor strategii. in majoritatea cazurilor, acestea au particularitati ce nu pot fi neglijate, in functie de natura, dimensiunea, pozitia, structura sociala etc. a ansamblului care urmeaza a fi reabilitat. lexista strategii particulare in functie de caracteristicile specifice ale ansamblului – strategii de reabi-litare specifice care depind de rezultatul studiilor facute de specialisti; de exemplu, strategii ce duc la concluzia demolarii; lexista strategii prioritare in urma unui diagnostic cu caracter general, strategii care depind de diverse situatii obiective legate de particularitatile ansamblului (ansamblu cu probleme sociale, ansamblu cu probleme de rezistenta a structurii, ansambluri cu probleme de retele si echipare tehnica); lexista o ordine logica a prioritatilor care determina tipurile de strategii: reabilitarea din punct de vedere a rezistentei constructiei este pe primul loc, apoi reabilitarea retelelor stradale si a echiparii tehnice a constructiilor unui ansamblu, pana la celula de baza – apartamentul, strategii ce sunt conditionate de logica lucrarilor. Reabilitarea unui ansamblu pre- Pot fi depistate deficiente care duc Diagnosticul destinat acestui supune o actiune complexa care vizeaza mai multe domenii ce servesc ideii de convietuire intr-o unitate de locuit: exterior (drumuri, amenajari exterioare, retele), interior (structura, echipare tehnica, finisaje) relatia unitatii de locuit cu ansamblul si localitatea in intregul ei, interventii chiar si la nivel de structura sociala si chiar decizia dificila a demolarii. Daca ne referim strict la domeniul abordat si anume reabilitarea din zona retelelor si echiparii tehnice tre-buie sa gandim actiunea pornind de la o situatie ideala in care reabi-litarea in domeniul structurii a fost proiectata si executata in coordo-nare cu reabilitarea din zona echiparii tehnice, iar retelele exterioare au fost redimensionate corespunzator cerintelor actuale si de viitor. Se presupune ca problemele legislative, financiare si sociale sunt, la diagnostice ce presupun diferite grade de gravitate, pe diferite segmente ale sistemului de echipare tehnica: lboala din uzura morala si fizica (echipamente degradate care imbol-navesc sistemul in ansamblul lui); lboala cronica determinata de vechimea si degradarea traseelor conductelor interioare si tubulaturii din cladiri; lboala din lipsa de gandire cen-tralizata a sistemului de reabilitare (reabilitari locale – aparitia disfunc-tiilor, dezechilibrarea sistemelor initiale); lboala provenita din sistemul de retele urbane, cauzata de subdimen-sionari si uzura; lboala cauzata de capacitatile reduse (insuficiente) din sistemul cen-tral de alimentare cu energii si apa; lboala provenita din gandirea domeniu poate fi pus in urma unei evaluari precise, bazata pe date tehnice cu valori cantitative si calita-tive a echipamentelor si retelelor. Diagnosticarea este astfel realizata cu ajutorul normelor in vigoare, a calculelor pentru consumuri, puteri instalate, performante tehnice si a indicilor care stabilesc clar gradul de confort etc. in aceasta situatie rezul-tatul unor calcule, respectarea normelor si indicilor fac diagnosti-carea mai facila si mai precisa, nelasand loc interpretarilor. Pot fi, astfel, stabilite precis etapele si pot fi evaluate costurile cu mai mare precizie decat in alte domenii ale reabilitarii. Diagnosticul in ceea ce priveste starea echipamentelor si a retelelor se obtine prin constatari la fata locu-lui, expertize tehnice, prin calcule si aprecieri de consumuri, puteri si debite, in general. El este rezultatul unei actiuni comune a tuturor facto- de asemenea, rezolvate. defectuoasa a proiectelor initiale. rilor implicati. continuare in pagina 34 È 32 wRevista Constructiilor waprilie 2009 Æurmare din pagina 32 Tabelul 1 REABILITAREA DIN PUNCT DE VEDERE AL ECHIPaRII TEHNICE Reabilitarea trebuie sa se raporteze la un anumit standard Tabelul 2 Tabelul 3 oferit de conditiile obiective existente in cadrul unui ansamblu de locuinte (diferite grade de confort – confort I ... confort III). Intentia este de a tinde catre un maxim de confort posibil, maxim limitat de categoria de confort oferita initial de ansamblu. Rezultatul actiunii nu va putea surclasa cu foarte multe „stele“ tipul de ansamblu gandit initial. Singura reabilitarea „fara limite“ care poate fi facuta este reabilitarea din domeniul echiparii tehnice. Celelalte compo-nente ale actiunii de reabilitare sunt limitate de factori obiectivi: reabi-litarea spatiala de corsetul zidurilor, cea structurala de solutia initiala de rezistenta iar cea sociala de dezvol-tarea economica si de legislatie. Reabilitarea in zona echiparii tehnice a unei cladiri, indiferent de dimensiunile ei, este un segment al reabilitarii ansamblurilor cu particu-laritati bine definite care necesita: lo prima reabilitare obligatorie legata de sistemul constructiv; lun efort al municipalitatii pentru reabilitarea retelelor edilitare din zona (capacitati, puteri, debite...) reabilitari fara de care cea locala este inutila; lacceptul locatarilor (proprieta-rilor) pentru efectuarea unor cheltu-ieli impuse de reabilitarea traseelor de conducte comune, in cadrul unitatii de locuit. in majoritatea cazurilor, procesul de reabilitare a pornit invers, de la apartament catre retelele exterioare, proces gresit care a dus la supraso-licitarea retelelor de orice tip (elec-trice, de aprovizionare cu apa, canalizari) subdimensionate pentru cerintele actuale. continuare in pagina 36 È 34 wRevista Constructiilor waprilie 2009 Profile metalice pentru constructii industriale si civile Cyriel BEIRNAERT – General Manager East S-E of Europe in momentul actual, Megaprofil – companie belgiana care face parte din grupul Joris Ide – fabrica si comercia-lizeaza produse din tabla cutata pentru constructii metalice, cum ar fi: tigla meta-lica Megaclassic si Megaprestige, precum si accesoriile aferente, necesare unui acoperis, panouri sandwich cu spuma poliuretanica pentru acoperis si perete (fixare normala si fixare ascunsa), profile de inalta rezistenta pentru acoperisuri. incepand cu luna septembrie 2007, producem si profile galvanizate (Z si C). Toate produsele sunt realizate in Romania, in cele doua locatii – Buzias pentru toata gama prezentata mai sus si Ploiesti (Megaprofil Sud) pentru tigla metalica, cu materie prima adusa din import, produsele respectand toate standardele internationale de calitate. in decursul lunii noiembrie 2007, am mai inaugurat o linie de productie a tiglei metalice la Iasi. in anul 2001, anul infiintarii Megaprofil, am decis sa ne castigam un loc de frunte intre producatorii de profile metalice pentru constructii industriale si civile de pe piata romaneasca. Sfarsitul anului 2006 ne-a confirmat ceea ce ne-am dorit inca de la inceputul activitatii noastre, si anume sa fim pe locul I in Romania. Megaprofil este o companie care a stiut sa-si respecte conditia sa de „producator“ fara a-si propune desfasurarea altor activitati colaterale. Acesta este unul din-tre motivele care au dus, cu ajutorul colaboratorilor si partenerilor, la realiza-rea unei cifre de afaceri de aproximativ 37 milioane de euro in anul 2006, iar in anul 2007 de 53 milioane de euro. Aceleasi principii ale activitatii noas-tre ne-au ajutat in atingerea obiectivului din 2008, si anume realizarea unei cifre de afaceri de aproximativ 70 milioane de euro. Anul trecut am avut in plan investitii de 10 milioane de euro concretizate in montarea unor noi linii de productie, pentru ca in anii urmatori sa continuam ritmul investitiilor cu aproximativ 5 mili-oane de euro in fiecare an. Megaprofil prezinta prima linie de productie continua din Romania pentru panourile sandwich cu vata minerala si panouri cu polistiren. Nucleul de izolare termica il reprezinta vata minerala ce leaga cele doua coli de tabla. intr-o varianta estetica, Megaprofil poate produce panouri sandwich cu prindere normala, avand aceleasi caracteristici ale tricomponentului ca la panourile precedente. q Æurmare din pagina 34 CONFIGURAREA UNOR MECANISME tehnica a unui ansamblu. Acest DE INTERVENtIE lucru presupune o revizuire a tuturor Reabilitarea are ca scop, pe domeniilor de echipare, atat interne langa scaderea consumurilor, creste- legate de cladirile propriu-zise, cat rea calitatii confortului, acesta fiind mai ales a retelelor care servesc dat in mare parte de echiparea ansamblul respectiv. Tabelul 4 Cand ne referim la reabilitare, putem afirma ca ne aflam in fata unor situatii mai complexe sau mai putin complexe, dar, in majoritatea cazurilor, retetele sunt date de cal-cule si de expertize ce se refera la starea fizica si uzura morala a insta-latiilor respective si la respectarea normelor. Nu se poate obtine un diagnostic care sa permita clasificarea in cate-gorii distincte ce pot inlesni retete clare de reabilitare avand in vedere diversitatea situatiilor. Expertizarea se face pe specialitati si cu echipa- mente diferite, rezolvarea fiind data de specialisti pentru fiecare seg-ment (tip de instalatie) in parte. Exista situatii in care sunt nece-sare modificari (imbunatatiri) majore ale situatiei existente, si altele in care modificarile sunt partiale. Operatia poate incepe de la ele-mentul de baza al unui ansamblu, si anume blocul de apartamente. Tabelul 5 Rezultatele obtinute prin insumare si compararea tuturor blocurilor exis- tente in ansamblu duce la concluzii finale cu caracter general, concluzii bazate insa pe situatii particulare caracteristice fiecarui bloc si chiar fiecarui apartament in parte. in functie de interventiile ce tre-buiesc facute, la diferite echipa-mente, la retele exterioare sau interioare, in urma unui grafic pot fi Tabelul 6 apreciate reabilitarile in acest dome-niu ca fiind complexe sau medii. Se poate obtine, astfel, o prima ima-gine care va oferi amploarea actiunii, se pot stabili diagnostice si se pot gandi strategii de reabilitare. in tabelele 1-6 sunt prezentate modele pentru studiul unui imobil. Tabelele pot fi continuate in situ-atia in care constructia prezinta o echipare tehnica mai complexa (instalatii de ventilare, gaze, curenti slabi, paza contra incendiilor etc.). continuare in pagina 38 È 36 wRevista Constructiilor waprilie 2009 Æurmare din pagina 36 Dupa intocmirea tabelelor care lfiind facut doar pentru dome- ltabelele se pot completa in reprezinta nivelul de interventie, diagnosticul si recomandarile pentru operatia de reabilitare, referitoare la fiecare domeniu al echiparii, com-pletate pentru fiecare unitate de locuit (blocuri de apartamente) tabelele vor fi centralizate, obtinan-du-se un rezultat care duce la concluzii referitoare la ansamblu in intregul lui. Motivatia acestei propuneri este urmatoarea: lse porneste de la celula de baza (apartamentul si locuitorul lui, proprietar sau chirias la stat); lse inregistreaza date de la cei direct implicati, date referitoare la echipare, la strategia lor proprie legata de finantarea lucrarii si de optiunile lor in ceea ce priveste nivelul confortului dorit si pentru care sunt dispusi sa plateasca; niul echiparii tehnice poate fi foarte bine documentat; lparticiparea expertilor, a oficia-litatilor si a beneficiarilor direct interesati fiind esentiala pentru deciziile luate (din experienta ante-rioara s-a constatat ca lipsa infor-marii si coordonarii intre actorii implicati a dus la scurtcircuitarea actiunii de reabilitare, pornita de sus in jos de la autoritati spre beneficiari, situatiile reale aflate in teren nefiind luate in considerare); lconcluziile referitoare la com-plexitatea operatiei, diagnostic si solutia de reabilitare, pot fi traduse in procente; astfel, rezultatul poate fi usor cuantificat iar hotararile legate de oportunitatea actiunii pot fi mai pertinente si mai eficiente; lse poate gandi un program pe computer care sa preia datele si sa ofere solutii bazate pe criterii comune; timp, incepand cu activitatea celor implicati direct (asociatii de propri-etari si locatari) stiindu-se faptul ca informarea in legatura cu acest tip de actiune patrunde greu pana la cei direct interesati (locatarii); ele pot fi difuzate la fiecare apartament si completate, eventual, cu ajutorul unui membru din conducerea asociatiei de proprietari; ldatele pot fi stocate intr-o banca de date, la nivelul primariilor de unde, in cadrul serviciului de urbanism, persoane competente le pot prelucra si interpreta ulterior la nivelul municipalitatii. Aceasta propunere poate fi perfectionata in colaborare cu specia-listi din domeniul informational care pot contribui la eficientizarea ei. q Sisteme de canalizare Leier Elementele sistemelor de garniturilor. in cazul sarcinii chi- canalizare Leier isi propun moder- nizarea si accelerarea constructi- mice medii, sau al aceleia care depaseste standardele prescrise, ilor clasice de canalizare. Produsele aplicam straturi de protectie noastre sunt elementele ale conduc- speciale sau folosim sis-telor subterane fara suprapre- teme de garnituri speciale. siune. Ele se pot utiliza la Amestecul de beton este constructia sistemelor de canali-zare pentru drenajul apei de ploaie, a apei reziduale menajere, precum si pentru evacuarea apei reziduale industriale. Aceasta in conditiile in care compozitia lor chimica nu afecteaza structura si materialul tuburilor din beton sau a obtinut cu ajutorul betonierei computerizate, din materiale alese, de o buna calitate, con-form normelor Uniunii Europene. El are la baza atat normele tehnice, cat si nevoile beneficia-rilor, reteta de beton speciala depinzand de domeniul de uti- lizare a produsului. Elementele se imbina prin gar-nituri de cauciuc, fabricate din cau- ciuc dur la dimensiunile necesare. Gaurile de la elementele de fund sunt realizate cu ajutorul unor sabloane si contin garnituri din otel. intregul sistem tehnologic, pre-cum si parcul industrial de care dispunem reprezinta garantia cali-tatii produselor noastre supra-vegheata permanent in procesul de fabricatie. 40 wRevista Constructiilor waprilie 2009 GAMA DE PRODUSE A SISTEMELOR DE CANALIZARE LEIER Tuburi de beton cu diametrul intre ø300 mm si ø1.000 mm, si lungime 2000 mm: lTuburi de beton capsulate si cu baza, racordate prin inele de cauciuc. Elemente de put (sisteme de put cu inele de cauciuc si falturi, cu conducte de drenaj): lElemente din talpa putului / elemente de fund; lElemente de inaltare a putului (inele de sustinere a putului); lElemente de reductie; lInele de reglare a nivelului; lTrape. Elemente auxiliare, accesorii, componente: lGarnituri de cauciuc; lElemente de incadrare; lScari (elemente pentru scari). Fructificand experienta castigata de-a lungul a 20 ani de activitate in domeniul fabricarii betonului, pre- cum si referintele clientilor firmei, grupul Leier continua in mod sustinut aplicarea programelor de asigurare a calitatii si de diversificare permanenta a produselor sale. q imbunatatirea izolatiei fonice la apartamente De multe ori, izolarea fonica a apartamentelor situate in blocurile construite se dovedeste o lucrare dificila. Pentru a realiza o izolatie eficienta atat la zgomotul aerian (ex. zgomotul produs de boxe), cat si la zgomotul de impact (zgomotul produs de tocurile pantofilor), este necesara o abordare unitara care sa trateze atat gea-murile si usile, cat, mai ales, izolatia peretilor si a planseului, principalele cai de transmitere a sunetului. Una din solutiile de imbunatatire a izolatiei la zgomot aerian a peretilor despartitori dintre doua apartamente este realizarea unei tencuieli uscate, izolate cu vata minerala Isover Akusto, folosind placi de gips-carton montate pe bride reglabile. Isover AKUSTO Saltele din vata minerala pentru izolare fonica Saint-Gobain Isover a dezvoltat familia de produse Akusto special pentru a raspunde cerintelor de izolare fonica. Produsele Akusto sunt disponibile in grosimi identice cu cele ale profilelor de racordare a peretilor de gips-carton, respectiv 50 mm, 75 mm si 100 mm. Acest lucru permite alegerea solutiei optime pentru o umplere com-pleta a interspatiului dintre foi, permitand maximizarea izolarii fonice la zgomot aerian in raport cu criteriul „gradul de umplere al interspatiului“. Pentru izolarea planseului, se poate realiza un plafon fals din gips-carton izolat cu vata minerala Akusto 75 sau Akusto 100. Grosimea recomandata a stratului de Isover Akusto este de 75 mm. Atat in cazul realizarii unui plafon fals cat si al placarii peretilor de compartimentare trebuie acordata o atentie deosebita etanseizarii, in primul rand prin montarea de banda elastica pe talpa tuturor profilelor perimetrale. 42 Cu o latime standard de 600 mm, egala cu distanta la care trebuie montate profilele verticale, produsele din familia Akusto pot fi foarte usor instalate intre montantii structurilor de compartimentare din gips-carton. Astfel, se obtine o izolare completa si uniforma a interspatiului existent intre foile de gips-carton, fiind evitata crearea de spatii incomplet izolate ce reduc performanta finala a structurii. Datorita coeficientului de rezistivitate la flux de aer „r“ > 5 kPa s/m2, produsele din gama Akusto asigura un aport maxim de izolare in cazul structurilor de gips-carton. q wRevista Constructiilor waprilie 2009 Membrana bentonitica pentru hidroizolatii Voltex® este un compozit foarte eficient pentru hidroizo-latii, format dintr-un geotextil rezistent si 4,88 kg de bentonita de sodiu pe metru patrat. Bentonita sodica, cu permeabilitate redusa este incapsulata intre un strat de geotextil tesut si unul netesut. Un proces de intertesere uneste geotextilele formand un compozit puternic care acopera bentonita, prote-jand-o impotriva conditiilor de mediu si a deteriorarilor asoci-ate constructiei. Odata umplut, Voltex® se hidrateaza si formeaza o membrana monolitica hidroizolanta. Voltex® nu contine COV (Compusi Organici Volatili) si poate fi aplicat pe betonul proaspat in aproape orice conditii meteorologice, dovedindu-se eficient in proiecte noi sau de remediere a hidroizolatiei oriunde pe glob. Voltex® functioneaza prin formarea unei membrane cu permeabilitate redusa la contactul cu apa. Cand este udata, bentonita neincapsulata poate sa isi mareasca cu pana la 15 ori volumul ei uscat. Cand este incapsulata sub presiune, cresterea este controlata, formand o membrana imperme-abila hidroizolanta. Actiunea de umflare a Volclay poate sigila micile crapaturi ale betonului cauzate de terenul de fundare, contractia betonului sau actiunea seismica; probleme ce nu pot fi controlate in mod normal. Voltex® formeaza o legatura mecanica puternica cu betonul atunci cand fibrele geotextilelor sunt incapsulate in suprafata betonului turnat. AVANTAJE lBARIERa PENTRU APa, VAPORI ªI GAZE lAUTO SIGILARE ªI REPARARE lELIMINa INFILTRAtIILE DE APa lAVANTAJOS ECONOMIC lINSTALARE iN ORICE CONDItII CLIMATERICE lAPLICARE RAPIDa / UªOARa lFORMARE FLEXIBILa / UªOARa lASPRU / DURABIL lPREGaTIRE MINIMa lNU NECESITa ªAPa DE EGALIZARE lFaRa AMORSE / ADEZIVI lFaRa PLaCI DE PROTECtIE lSISTEM UNIC DE IMPERMEABILIZARE A „PROPRIETatII DELIMITATE“ APLICAtII Voltex® este proiectat pentru suprafete de fundare subte-rane verticale si orizontale. Aplicatiile uzuale includ pereti din beton in contact cu pamantul, acoperisuri cu pamant, placi structurale, tuneluri si elemente de fundatie in contact cu pamantul. Aplicatiile includ piloti secanti si continui, pereti subtiri si pereti de sustinere. Aplicatiile pot viza structuri sub presiune hidrostatica continua sau intermitenta. Atunci cand exista apa subterana contaminata sau bogata in saruri, folositi Voltex CR cu bentonita de sodiu rezistenta la conta-minari. Voltex CR rezista in conditii de contaminare la nivel inalt cu: nitrati, fosfati, cloruri, sulfati, var si solventi organici. LUCRaRI DE PREGaTIRE A SUBSTRATULUI Substratul trebuie sa fie neted si compactat la o valoare a Proctor Modificat de 85%. Suprafetele de beton trebuie sa fie fara goluri sau proeminente. Iregularitatile suprafetei trebuie sa fie indepartate inaintea instalarii. Porii si alte goluri ale betonului trebuie sa fie umplute cu mortar sau Bentoseal, iar gaurile de la bolturi trebuie sa fie umplute cu un mortar adecvat, noncontractil. 44 Fig. 1: Impermeabilizare fundatii wRevista Constructiilor waprilie 2009 Fig. 2: Impermeabilizare piloti secanti Va prezentam alaturat cateva solutii tehnice pentru unele aplicatii: Fig. 1 – impermeabilizare fundatii, Fig. 2 – imper-meabilizare piloti secanti si Fig. 3 – impermeabilizare pene-trari conducte. ACCESORII lBENTOSEAL® – compus patentat pe baza de ben-tonita sodica in varianta „aplicabil cu mistria”, utilizat ca si mastic de etansare in jurul penetratiilor si colturilor; lVOLCLAY GRANULES® – bentonita pura Volclay sub forma de granule, utilizata pentru a detalia zonele critice care pot necesita protectie suplimentara Volclay; lWATERSTOP RX101® – banda de impermeabilizare a rosturilor fara miscare, pe baza de bentonita; Oricare ar fi tipul de etansare care trebuie sa fie execu-tat, SC IRIDEX GROUP PLASTIC SRL, prin intermediul Departamentului Materiale Speciale de Constructii, va sta la dispozitie oferindu-va consultanta tehnica. q wRevista Constructiilor waprilie 2009 Fig. 3: Impermeabilizare penetrari conducte 45 BAUMIT ROMaNIA, in sprijinul Programului national de reabilitare termica ing. Paul DICU – BAUMIT ROMaNIA, Product Manager sisteme termoizolante Despre reabilitarea termica a fondului construit in Romania s-a vorbit prima data „oficial“, in anul 2000. Dupa mai multe OUG, Legi, HG, in 2005, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei a lansat Programul national de reabilitare termica. in perioada 2006 – 2008, au fost reabilitate cateva blocuri din orasele, nominalizate – in fiecare an prin Ordin al Ministrului, contributia la finantare – Buget central – Buget local – Asociatie de proprietari fiind de 34% – 33% – 33%, cu exceptia unor initiative locale care au incercat sa reduca pana la 0, contributia locatarilor. in 2009, odata cu actuala criza, problema reabilitarii termice a fondului construit a revenit, cu forte noi, in actualitate. Se vorbeste de cca 89.000 de blocuri care ar trebui reabilitate in urmatorii ani. Pentru 2009, s-a anuntat o cifra de cca 35.000 de apartamente. S-a imbunatatit totodata si cota de participare la finantare, contributia Minister (buget) – Consilii Locale (buget local) – Asociatie de proprietari fiind de 50% – 30% – 20%. De la „intentie“ pana la „receptie“, este insa un drum lung de parcurs, cu multe etape – toate necesare si importante, in care fiecare dintre actorii implicati – Asociatia de proprietari, Coordonatorul de program, Proiectantul si Executantul are partea sa de realizat. Este foarte importanta comunicarea, colaborarea si respectarea legilor in toate etapele, astfel incat sa se ajunga la final cat mai repede si in conditii satisfaca-toare pentru toata lumea. Producatorul/Furnizorul de sisteme termoizolante nu apare explicit ca parte implicata in acest proces, dar este legat implicit de etapele de Proiectare si Executie. De ce… „BAUMIT in sprijinul PROGRAMULUI NAtIONAL DE REABILITARE TERMICa“? Raspunsul cel mai simplu ar fi: pentru ca atunci cand zici sistem termo – te gandesti automat la Baumit. Pentru ca Baumit este un nume cunoscut in lumea sistemelor termo din Europa si, bineinteles, din Romania. Pentru ca in cei cincisprezece ani parcursi de la infiintarea societatii in Romania, Baumit a depus o munca intensa de pionierat, de informare si comunicare, de convingere, de pregatire si instruire a tuturor acto-rilor implicati in actul de creatie a unei case cu sistem termoizolant. Pentru ca Baumit – lider de piata in domeniul sistemelor termoizo-lante in Romania este Producator si Furnizor de sisteme termoizolante complete de cea mai buna calitate. Pentru ca Baumit „are in spate“, experienta celor 25-30 de ani de sis-teme termoizolante aplicate in diverse tari din Europa, si aproape 15 ani in Romania. 46 Ce poate oferi BAUMI , pentru ROIECTARE I XECUtIE Pentru a avea o lucrare de calitate, trebuie sa ai: T s E ? etapele de P lun proiect bun: bine calculat din punct de vedere tehnic si econo-mic dar si complet, cu toate detaliile. lun sistem termoizolant de calitate: complet – cu toate compo-nentele verificate in sistem, de cali- tatea specificata, garantata. lo executie de calitate – o punere in opera cu respectarea tuturor operatiilor descrise si cu exe-cutarea corecta a lor; degeaba ai un proiect bun si un sistem termo de calitate – daca executia nu este corespunzatoare, totul este ratat. Baumit Romania, pune la dispo-zitia Proiectantilor informatii privind intreaga sa experienta referitor la: lcerintele unui sistem termoizo-lant la nivel european, conform ghidului ETAG 004; lagrementul european al sis-temului Baumit EPS; lposibilitatea optimizarii calcu-lelor termo-tehnice, pentru sta-bilirea grosimii minime necesare de polistiren, pentru pereti, terase, subsoluri; lmodul de rezolvare a diferitelor detalii in special la racorduri; lprogramul de colorare al fata-delor pentru armonizarea culorilor; lvariante multiple de finisare -tencuieli decorative: peste 1.200, diferentiate prin culoare, granulatie, textura etc. Ce poate sa ofere BAUMIT EXECUTANTULUI? Daca in urma licitatiei se stabi- leste ca Baumit - EPS este sistemul termoizolant acceptat, atunci Baumit Romania devine un Partener per-manent si de incredere al Execu-tantului, punandu-i la dispozitie urmatoarele: lun sistem termoizolant agre-mentat atat la nivel national, cat si european - Agrement tehnic: - Agrement tehnic european ETA: lun sistem termoizolant com-plet cu toate materialele com-ponente de top – Premium ale sistemului – marca Baumit, avand nivelul de calitate conform cerintelor proiectului si ale agrementului tehnic, respectiv: - adezivul de lipire si spacluire Baumit Klebespachtel; continuare in pagina 48 È wRevista Constructiilor waprilie 2009 Æurmare din pagina 46 pe -t placiledde polistiren speciale Fig. 1: Repartitia procentuala a diferitelor elemente in pretul total sistem n ru fata e – Baumit Spezial Fassadenplatten; - plasa de armare din fibra de sticla - Baumit Textilglassgitter; - tencuiala decorativa – in functie de natura factorilor agresivi ai mediului, aceasta poate fi: Baumit Granopor Putz, Baumit Silicon Putz sau Baumit Silicat Putz. lun sistem de calitate verificat si garantat. Garantia calitatii este asigurata de fabricarea materialelor in unitatile proprii de productie din lo supraveghere periodica, in in functie de materialul din care sunt ment al calitatii certificat ISO 9001, special in fazele importante ale pro- facuti peretii: beton, ,caramida plina, fabrica certificat, cu probe de control zona detaliilor - acolo unde situatia etc., ri dar l si ude temperaturile exte- Romania, intr-un sistem de manage- „boltari“ din beton caramida cu golu , b oc ri ceramice cu goluri cesului de executie si mai ales in cu un Plan de control al productiei in de pe teren nu se incadreaza totdea- pe materii prime, pe flux de fabri- catie si pe produsele finite, efectuate una in schemele de rezolvare tip. rioare minime, eventual maxime din zona. Polistirenul este materialul care preia „s cul termic , de aceea in acelasi timp Reprezentantul de catre Laboratoarele Baumit, pen- tru fiecare lot de materiale in parte. tehnic-comercial tine o legatura per- conformitate pentru efiecareil dintre furniza t direct, rapid si in i cunostinta grosimeao minima de “ polistiren, se Toate stau la baza D clarati or de manen a cu seful lucrari , pentru a materialele componente livrate. lun ghid complet de punere in de cauza, informatiile necesare. calculeaza tinand seama de toti intrebarea principala: CE GROSIME DE POLISTIREN ? acesti factori. Raspunsul simplu ar fi ca din opera a sistemului termoizolant, cu informatii si detalii importante pe De fiecare data cand un Propri- punct de vedere al confortului inte- toate fazele de executie – lipire, dibluire, spacluire, inglobare plasa fatada, primele intrebari r pe care si rior, trebuie evitatel suprafetele radi- etar ajunge in faza de te moizolare ante reci; cu cat po istirenul este mai de armare, finisare cu tencuieli decorative etc. le pune sunt: ce fel de polistiren si gros cu atat mai bine – lucru evi- lo procedura tehnica de exe- ce grosime de placi ar trebui sa dentiat de valorile de temperatura din tabelul 1. cutie, in care sunt specificate res- foloseasca? ponsabilitatile, fazele importante de in ceea ce priveste costul total Raspunsul „automat“ este ca trebuie control si documentele de calitate ce folosit polistiren special ignifugat pe metrul patrat, trebuie sa avem trebuie completate, astfel incat in final sa existe garantia unei bune avand caracteristicile fizico-meca- permanent in minte ca polistirenul are o anumita pondere in structura nice corespunzatoare pentru sis- exec o iiinstruire intensiva si com- teme de termoizolare fatade. costurilor, fapt ilustrat in figura 1, ut . l ceea ce inseamna ca dublarea in ceea ce priveste grosimea pleta a echipelor de lucru, de catre minima, daca in urma cu mai mult de grosimii polistirenului nu conduce 10 ani, se foloseau cu precadere – personalul Baumit. Executia trebuie sa se desfa- automat la dublarea costului. in cadrul Programului national de soare fara greseli majore, defectele din motive economice, placile cu reabilitare termica, Proiectantul sta-bileste pentru fiecare tip, zona cli- grosime de 5 cm, astazi vorbim de minim 8 cm sau chiar minim 10 cm, grave fiind greu de remediat si foarte costisitoare. matica si structura de bloc, care este Tabelul 1: Influenta termoizolarii asupra gradului de confort grosimea optima de polistiren ce Zona climatica II – Bucuresti satisface confortul minim prevazut in Temperatura exterioara - Te: -15 0C norme, la costuri cat mai mici. Temperatura interioara - Ti: +22 0C Pentru ca reducerea facturilor de intretinere sa ajunga la 40%, sau mai mult, reabilitarea termica a peretilor trebuie completata si cu schimbarea tamplariei, cu termoizo-larea teraselor si a planseelor peste subsol. in loc de concluzii in calitate de Furnizor cu cea mai mare experienta in domeniul sis-temelor termoizolante in Europa si Tep – temperatura la fata exterioara a peretelui in Romania, Baumit se considera Tip – temperatura la fata interioara a peretelui automat „parte integranta“ – Partener profesionist si de incredere al tuturor celor implicati in Programul Cu cat diferenta dintre temperatura aerului la interior (Ti) si temperatura de la fata interioara a peretelui (Tip) este mai mica, cu atat gradul de confort este mai mare. national de reabilitare termica. q 48 wRevista Constructiilor waprilie 2009 Comportarea in timp a sistemului de drenaj permanent pentru constructii de mare adancime prof. dr. ing. Romeo CIORTAN – S.C. IPTANA S.A. Bucuresti, Membru corespondent al Academiei de ªtiinte Tehnice La S.N. Constanta au fost realizate doua docuri uscate cu lungimea utila de 360 m si latimea de 58 m si respectiv 48 m destinate constructiei si reparatiei de nave de pana la 150.000 tdw. Cele doua docuri sunt despartite printr-un mol central de 17,60 m latime. Suprafata de lucru pe radierul docurilor se gaseste la 10 m sub nivelul marii. Docurile sunt separate de bazinul portuar, printr-o poarta metalica rabatabila cu latimea la partea superioara de 5,0 m si inaltimea de 15,90 m fixata in radierul capu-lui docului prin doua articulatii. in functie de necesitati, docurile pot fi compartimentate pe lungime prin porti intermediare (fig.1 si 2). CONSIDERENTE HIDROGEOLOGICE Terenul de sub radier, de formatie sarmatiana, este constituit dintr-un strat de calcar granular, putin perme-abil, de aproximativ 17 m grosime. Sub acesta se gaseste un strat de calcar cochilifer cu goluri de dizol-vare foarte permeabil, asezat pe un strat de creta practic impermeabil, ce formeaza un orizont al carui nivel variaza intre cota -28 si -30 m. Studiile hidrogeologice efectuate pentru elaborarea proiectului, au permis sa se estimeze ca debitul total de apa care s-ar putea infiltra prin roca la nivelul de 12 m, pe toata suprafata radierului, de peste 45.000 mp, nu ar depasi 500 mc/ora. SOLUtIA CONSTRUCTIVa ADOPTATa Solutia constructiva adoptata pen- tru corpul docurilor, a fost aceea a Fig.1: Docuri uscate la ª.N. CONSTANtA(Plan): 1 – doc constructii, 2 – doc reparatii; 3 – bazin de armare; 4 – docuri plutitoare; 5 – hale radierului elastic din beton armat de de fundatie, prin captare si descar-2,0 m grosime cu sistem drenant. Cu care in doua galerii prevazute la ajutorul acestuia este eliminata sub- partea inferioara a molului central, presiunea apei infiltrate prin terenul care conduc apa la statia de pompare instalata la capul docului (fig. 2). Solutia constructiva a radierului cu sistem drenant, desi necesita cheltuieli permanente de exploatare pentru evacuarea debitelor infiltrante, este mai avantajoasa fata de un radier masiv, de cca 8 m grosime, care sa echilibreze subpresiunea apei dar si care ar conduce la cheltu-ieli initiale mult mai mari. Sistemul drenant este alcatuit Fig. 2.: A– Sectiune transversala; B – Sectiune longitudinala 1 – Sistem drenant; 2 – Puturi de descarcare controlata; 3 – Ecran de suprafata din beton; 4 – Ecran de adancime din beton; 5 – Ecran din injectii 52 dintr-un strat de piatra sparta mono-granulara (40-50 mm) de 20 cm grosime si cate 28 tuburi colectoare j 250 mm dispuse transversal la continuare in pagina 54 È wRevista Constructiilor waprilie 2009 Æurmare din pagina 52 echidistanta de 12 m, care debu- executat un ecran din pereti mulati, seaza in galeriile molului central. denumit ulterior de suprafata, in jurul Corpul docurilor este impartit in amplasamentului docurilor la dis- lung prin rosturi definitive in sectii de tante de la 40 la 50 m de bajoaiere. 24 m lungime. in sens transversal, radierului pana la stratul de creta, a Pe conturul docului, de la nivelul este prevazut un rost longitudinal definitiv care separa radierul de fost realizat un ecran impermeabil. molul central. La partea superioara a Din motive tehnologice, ecranul a bajoaierelor si molului central sunt -22 m iar, in continuare, sub forma pentru retelele de utilitati si accesori- un intrucat stratul de calcar granular fost executat din beton pana la cota amplasate canalele tehnologice ui voal de injectii de ciment. ile pentru manevra navelor. MaSURI DE REDUCERE A INFILTRAtIILOR iN INCINTa de sub radierul docurilor, supus sub-presiunii apei cantonata in stratul de calcar cochilifer, se gasea intr-o Amplasamentul docurilor gasin- stare de echilibru limita in cazul in du-se intr-un bazin portuar dezafectat, care nivelul piezometric al apei sub-cu adancime de aproximativ 10 m, terane este la nivelul marii, s-au pre-incinta de lucru a fost inchisa printr-un vazut 116 puturi de descarcare batardou construit la intrarea in controlata pana la cota -19 m, puturi bazin si apoi uscata prin epuismente. situate la echidistanta de 12 m, de-a Pentru a face posibila punerea la lungul laturilor docului uscat la baza uscat a incintei de lucru, in vederea bajoaierelor si in cele doua galerii executarii excavatiilor generale s-a din molul central (fig. 3). Fig. 3: Put de descarcare controlata: 1 – teava; 2 – zona perforata; 3 – hidroizolatie; 4 – drenaj orizontal; 5 – beton monogranular Fig. 4: Presiuni din directia curentilor de infiltratie sub radier 54 MaSURaTORI ALE INFILTRAtIILOR ªI PRESIUNILOR Debitul infiltrat Dupa restabilirea echilibrului hidrologic in jurul docurilor s-a con-statat ca debitul total infiltrat a scazut in timp si este de 200 mc/ora, din care 150 mc/ora din drenajul ori-zontal al corpului docurilor, 30 mc/ora din drenajul de la capul docurilor si 20 mc/ora din puturile de descarcare controlata. Pe suprafata docului de reparatii s-a infiltrat un debit de 135 mc/ora (75%), de pe cea de constructii 45 mc/ora (25%). Din cele 29 tuburi care debu-seaza in galeria din nord (-11,3 m) curg numai 19 (65%), iar in galeria sud din 28 curg 13 (46%). La capul docurilor, in galeria de la cota -15,0 m, din 5 tuburi de la camera de con-structii curg doua, iar din 4 tuburi provenind de la camera de reparatii curg tot doua. in total curg numai 55%. Debitul este de cca 1 l/s. Din aceste tuburi sunt pline cu nisip 27 in docul de constructii, 14 in docul de reparatii si toate la capul docului. Apa are un gust salciu, ceea ce inseamna ca provine din infiltratii de adancime si nu s-a creat o legatura cu bazinul portuar, care are apa sarata. Continutul de oxid de mag-neziu este de 0,05% respectiv 0,078% apropiindu-se de apa pota-bila (0,05% si 0,19%) si fiind mai mic decat cel al apei sarate (0,05% si 0,19%). Presiunea apei infiltrate Presiunile inregistrate si directia curentilor arata ca infiltratiile se pro-duc in general pe conturul incintei (fig. 4). Debitul care trebuie evacuat este relativ constant observand ca drena-jul orizontal are o pondere de 90%, iar puturile numai 10% (fig. 5). Infiltratiile sunt distribuite pe suprafata docului si apropierea de bazinul portuar dinspre nord, adancit local pentru instalarea unor docuri plutitoare conduce la infiltratii mai mari pe suprafata docului de reparatii (cca 80%) decat pe cea a docului de constructii (cca 20%). continuare in pagina 56 È wRevista Constructiilor waprilie 2009 Æurmare din pagina 54 Pentru reducerea subpresiunilor Antrenarea de nisip au fost executate 115 puturi din care: Scurgerea permanenta a apei a 28 in galeria docului de constructii condus in timp la unele eroziuni ale (sud), 27 in galeria docului de calcarului si antrenari de material reparatii (nord), 30 in camera de necoeziv sub forma de nisip. Acest constructii si 30 in cea de reparatii. nisip este uniform, conform curbei in prezent functioneaza 57 puturi granulometrice (fig. 6). Din aceasta (50%), respectiv 6, (21%) in galeria rezulta un diametru mediu al parti-de sud, 11 (40%) in galeria nord, 17 culelor de cca 0,20 mm, valorile (57%) in camera de constructii si extreme fiind de 0,08 mm si 23 (72%) in cea de reparatii. 0,5 mm, iar gradul de neuniformitate Debitul este de cca 1 l/s (3,6 Un = d60/d10 = 1,50. mc/ora). Nisipul este de natura cuartoasa, avand in compozitia chimica bioxid din galeria sud variaza de la 0,1 la de siliciu (96%), oxid de calciu (1,61%) 0,4 atm, deci sub limita de 0,5 atm, Presiunile masurate in puturile si oxid de magneziu (0,48%). Natura nisipului provenind din admisa pentru aceasta l zona, iar in drenul orizontal d este similara cu piezometrice din cele doua galerii nu descarcare controlata, ceea ce con-depaseste cota -11,50 m, ceea ce aceeasi, respectiv din calcare. galeria nord, de la 0,1 a 0,55 atm. Nivelul apei subterane in tuburile aceea provenin din puturile de duce la concluzia ca sursa este arata ca drenul de sub radierul docurilor functioneaza corect. Presiunile masurate la puturile de descarcare controlata din camerele docului au pana la 0,6 atm, depasind Nisipul este provenit din straturile inferioare ale terenului de fundare prin antrenarea lui de catre curentul de apa care circula prin fisurile cal- carul i, apoi pr n betonu monogra- valoarea admisa sub radier de 0,4 atm, nularu si drenul i orizontal l din piatra sparta calcaroasa monogranulara (50-70 mm). impunandu-se mentinerea deschisa a acestora. Cantitatea de nisip dupa cca 35 de ani de exploatare a ajuns la cca 20,0 t/an din care 14,0 t din docul de constructii si 6,0 t din docul de reparatii. Aceasta reprezinta o turbiditate medie de cca 12 mg/1.000 t. De Fig. 5: Evolutia in timp a debitului infiltrat: asemenea, din volumul total de cal-1 – total; 2 – drenaj orizontal; in prezent (cca 20 ani) a fost antre- car granular se estimeaza ca pana 3 – puturi de descarcare nata o cantitate de nisip de cca 260 mc, Fig. 6 56 care reprezinta cca 1‰ din volumul stratului de calcar. Daca incercam sa repartizam cantitatea de nisip antrenat cu debi-tele inregistrate, rezulta ca turbidi-tatea variaza intre 30 mg/1.000 mc la zona docului de reparatii si 5 mg/1.000 mc la cea a docului de constructii. MaSURI PENTRU REDUCEREA VOLUMULUI DE NISIP ANTRENAT Exploatarea in continuare a docurilor uscate presupune evacua-rea permanenta a cca 200,0 mc/h de apa. Este necesar ca nisipul antre-nat de acest debit sa reprezinte o cantitate cat mai redusa pentru a nu conduce in timp la marirea porozitatii calcarului si in consecinta la cres-terea debitului evacuat, respectiv a presiunii la capul puturilor de descar-care controlata. Solutii tehnice care sa limiteze antrenarea de nisip Pentru a impiedica antrenarea nisipului fin, se prevede ca la capatul fiecarui tub care debuseaza in gale-ria molului central sa fie prevazut un filtru invers. Acesta va fi realizat sub forma unui element cilindric cu diametrul de cca. 18 cm si lungimea de 150 cm, care are in exterior un element geotextil permeabil, nisip mare, pietris si piatra sparta in interior. Elementul filtrant se introduce in tubul de evacuare a apei, urmarind ca sa nu existe un spatiu liber fata de peretele tubului. inlocuirea unor puturi filtrante de descarcare controlata Dupa o perioada de functionare de cca 35 ani s-a constatat degradarea unor puturi prin col-matare si ruginire, care trebuie prac-tic refacute prin inlocuire. Pentru aceasta se prevede demontarea capului superior si apoi reforarea gaurii verticale. Pentru alegerea instalatiei de foraj se are in vedere ca filtrul care se extrage este format dintr-o teava metalica perfo-rata j 108 x 4 mm si o sarma care o infasoara, ceea ce impune adop-tarea unei tehnologii specifice si a unei sape corespunzatoare. Dupa executia forajului, in gaura realizata se reface putul filtrant. q wRevista Constructiilor waprilie 2009 Preturi promotionale la sisteme din aluminiu pentru usi si ferestre Sfarsitul lui martie inseamna toto-data si finalul primului trimestru din anul 2009. Din pacate, el nu anunta, asa cum ne-am fi asteptat, si unele solutii pentru sfarsitul „crizei“ care sacaie pe mai toata lumea, cu efectele ei din ce in ce mai greu de digerat. Scenariile si analizele prezentate de guvernanti nu par sa reprezinte deo-camdata o rezolvare pentru probleme cu care ne confruntam cu totii. Asteptam sfarsitul celui de-al doilea trimestru al anului pentru a vedea se va mai intampla pe parcurs si ce solutii se vor mai adopta. Un prim pas trebuie facut insa de cineva, fie ca este furnizor sau client, un pas de la care sa existe un punct de plecare pentru o discutie construc-tiva si o colaborare fructuoasa intre parteneri. Un asemenea prim pas si-a propus sa-l faca firma Aluprof System Romania care ofera colaboratorilor sai preturi 62 ing. Carmen PASCU – ALUPROF SYSTEM ROMANIA promotionale pentru urmatoarele sis-teme din aluminiu: MB-SR 50 – pentru pereti cortina, MB-45 – fara bariera termica pentru usi si ferestre, MB-59 S – cu bariera termica, pentru usi si ferestre. Sistemul din aluminiu MB-45, din oferta Aluprof face parte din categoria sistemelor moderne pentru executia elementelor arhitecturale atat de inte-rior cat si de exterior, care nu necesita existenta barierei termice. Cu un asemenea sistem se pot efectua com-partimentari interioare, usi si ferestre de diferite tipuri, inclusiv usi glisante manuale sau automate, vestibuluri, ferestre de magazin, diverse con-structii spatiale. Adancimea de constructie a pro-filelor ferestrelor este de 54 de mm pentru tocuri si de 45 de mm pentru wRevista Constructiilor waprilie 2009 cercevele. La usi, adancimea de con-structie este, atat pentru toc cat si pentru cercevea, de 45 de mm. La acest sistem, din exterior poate fi observat efectul de suprafata con-tinua, atat la usi cat si la ferestre, atunci cand acestea sunt inchise. Din interior, la usi, tot in pozitia inchis, se poate obtine o aliniere a tocului cu foaia de usa. Un avantaj deosebit al sistemului il constituie faptul ca profilele pot fi indoite creandu-se arce de cerc si arcade de diferite dimensiuni. De asemenea, prelucrarea sis-temului MB-45 este foarte usoara, timpii de executie sunt redusi, iar cei auxiliari aproape eliminati. Un alt punct forte al sistemului il reprezinta faptul ca acesta este com-patibil cu alte sisteme Aluprof, de la care pot fi utilizate diferite elemente, cum ar fi coltarii de legatura garniturile pentru sticla, balamale, zavoare etc. De asemenea, pe MB-45 se poate monta feroneria celor mai importante firme de accesorii din lume. CARACTERISTICILE SISTEMULUI Aspect: lposibilitatea utilizarii geamurilor termoizolatoare de orice tip cu grosimi cuprinse intre 1 mm si 36 mm pentru ferestre si intre 1 mm si 27 mm pentru usi; lposibilitatea indoirii profilului si, deci, a realizarii diferitelor tipuri de arcade; lsistemul poate fi vopsit intr-o gama foarte larga de culori (180 culori conform gamei RAL). Rezistenta si izolare: lasigura eficient drenajul apei si ventilatia; lgarniturile sistemului sunt din cauciuc sintetic EPDM de foarte buna calitate. Accesorii: lAccesoriile si elementele de legatura sunt in conformitate cu normele EURO; lAccesoriile care pot fi utilizate sunt: Dr Hahn, Roto, Geze, Wala, Fapim. Teste si aprobari: Sistemul din aluminiu MB-45, detine: lAtestatul Tehnic al Building Research Institute din Varsovia cu nr. AT-15-5176/2004; Suport tehnic: lcompania noastra asigura suport tehnic inclusiv softul specializat; Pentru a va familiariza cu acest sistem dar si cu celelalte din oferta firmei noastre, va asteptam la Depozitul din localitatea Popesti Leordeni, jud. Ilfov, strada Taberei, Nr. 1A. q wRevista Constructiilor waprilie 2009 63 Expertiza tehnica a structurilor din beton armat cu pereti subtiri prof. dr. ing. Alexandru CaTaRIG; prof. dr. ing. Ludovic KOPENETZ – Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca invelitorile subtiri din beton si beton armat sunt elemente de rezis-tenta de forma unor suprafete curbe, la care raportul dintre grosimea pie-sei si oricare dintre razele principale de curbura ale suprafetei mediane este mic (cca 0,001 ÷ 0,05). Corpurile, elementele care alca-tuiesc structurile cu pereti subtiri se clasifica in functie de raportul dintre dimensiunile lor in: - bare (grinzi, stalpi), la care o dimensiune este mult mai mare decat celelalte doua; - placi (pereti structurali, dia-fragme orizontale), la care doua dimensiuni sunt mult mai mari decat a treia (grosimea). Cladirile din beton si beton armat cu pereti subtiri au in general dimen-siuni mari in spatiu (fig. 1, 2, 3) si au fost realizate in anii 1910-1970 [1], [2]. Aceste cladiri, reusind sa stra-bata deceniile, cu pierderi mai mari sau mai mici, necesita o atentie deosebita din partea societatii, in vederea reabilitarii lor [3], [4], [5]. Interventiile de reabilitare se fac cu scopul aducerii structurilor la nivelul exigentelor actuale, privind rezistenta si stabilitatea lor la actiuni statice si dinamice (inclusiv seismice) [6]. in conformitate cu legislatia natio-nala si internationala, aceste interventii structurale, la structuri din beton armat cu pereti subtiri, se pot realiza numai pe baza unor expertize pre-tentioase. Problemele pe care le ridica expertizarea sunt de mare com-plexitate, din cauza multiplelor vari-abile aleatoare care intervin [7]. Starea unei structuri portante depinde atat de gradul de vulnerabi-litate, cat si de gradul de degradare existent in situ. 64 Gradul de vulnerabilitate exprima Exactitatea rezultatelor unei modul de alcatuire a structurii, prin expertize structurale depinde de valoarea rezistentelor sectionale disponibile in momentul expertizarii. lucrare, autorii prezinta problema-atat de natura avariilor fizice, cat si tica expertizarii pentru aceste de frecventa si localizarea acestora de investigare si concepte privind in ansamblul constructiei. teoria sistemelor. modul de determinare a vulnerabi- litatii si a degradarii. Ca atare, in Gradul de degradare depinde aspecte, utilizand metode avansate Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 continuare in pagina 66 È wRevista Constructiilor waprilie 2009 Calitate la cote superioare SC Mobilis SRL, infiintata in 1999, este o firma dinamica si tanara, care a stiut de la bun inceput ca pentru a castiga o pozitie solida pe piata trebuie sa respecte exigentele acesteia. Calitatea reprezinta deci cuvantul cheie al companiei. Policarbonat Activitatea de productie a societatii se desfasoara intr-o hala de pro-ductie de 700 mp, iar cea de comert prin depozitul cu o suprafata de 2.300 mp. Societatea are in prezent 20 de angajati cu o inalta calificare. in relatiile cu clientii, agentii comerciali bine pregatiti profesional va ajuta in alegerea materialului adecvat proiectelor dumneavoastra. Ei asigura preluarea comenzilor dumneavoastra si toate operatiunile ulterioare pana cand intrati in posesia produselor. La dispozitia beneficiarilor exista o gama variata de produse, cum ar fi PAL melaminat (marca Egger si Thermopal), MDF brut, OSB3, HDF brut si lacuit, plexiglas, axpet, forex, policarbonat, melacart-HPL (Resopal), fronturi de usi din HDF, foi de usi pentru interior. Plexiglas SC Mobilis SRL produce si livreaza, de asemenea, cabine de WC din melamina compacta conform normelor europene. Promovarea pe piata romaneasca a materialelor de inalta calitate la preturi accesibile, importate direct de la producatori renumiti in Europa, asigura succesul in afaceri pen- tru societate si beneficiari. De retinut ca, in functie de cerintele cumparatorilor, mate- rialelor livrate li se asigura debi- tarea la dimensiunile si la forma solicitata, operatiune facuta cu utilaje moderne, la centrul de prelucrare de ultima generatie. in viitor, firma are ca scop dezvoltarea retelelor de distributie pe plan national si international. De asemenea, se are in vedere lansarea productiei de mobilier pentru birou, sali de conferinte, mobilier informatic, cabinete medicale, laboratoare, spatii comerciale, mobilier pentru hoteluri si pensiuni, mobilier de uz didactic pentru scoli si alte institutii de invatamant. q wRevista Constructiilor waprilie 2009 65 Æurmare din pagina 64 RELEVEE STRUCTURALE PENTRU MODELAREA GEOMETRICa Pentru reprezentarea structurii reale, activitatea practica in relevare impune folosirea modelarilor grafice. Selectarea si reprezentarea infor-matiilor pentru modelarile grafice are o importanta hotaratoare in analiza structurala ce urmeaza sa fie efectuata. Relevarea coordonatelor primare se poate face prin metode geode-zice sau fotogrametrice [8], [9]. in cazul suprafetelor intinse este utila fotogrametria aeriana, dar deoarece majoritatea structurilor cu pereti subtiri sunt de ordinul zecilor de metri este suficienta fotograme-tria inchisa. Fotogrametria inchisa este o apli-catie speciala a fotogrametriei, avand avantajul unei precizii marite si efec-tuarea masuratorilor fara contact cu constructia. Precizia masuratorilor poate ajunge pana la 1,5 mm ÷ 5 mm. Suprafetele si curbele se pot reprezenta sub forma implicita, explicita sau parametrica. Pentru scopuri digitale cea mai utilizata este reprezentarea parametrica. Curbele si suprafetele folosite in modelari geometrice pentru cladiri istorice se incadreaza intr-una din urmatoarele grupe: curbe si supra-fete date analitic sau interpolari si aproximari. Pot fi utilizate interpolari Lagrange, Hermite si functii spline bicubice. Procedura de aproximare se poate realiza convenabil prin metoda Breizier. Pentru relevarea asistata de cal-culator a cladirilor cu invelitori sub-tiri, la care elementele componente de arhitectura si structura prezinta proeminente, varfuri, este foarte avantajoasa folosirea functiilor spline cubice [10]. IDENTIFICAREA DEFECTELOR STRUCTURALE Descoperirea avariilor si defectiu-nilor structurale la structurile din beton armat cu pereti subtiri este o operatie foarte dificila. Dificultatea deriva atat din faptul ca majoritatea acestor cladiri au fost executate pe baza teoriei de ordinal I, cat si din calitatea si vechimea materialelor structurale utilizate. 66 Avand in vedere caracteristicile acestor structuri, pentru investigari se vor evita, in general, metodele de cercetare distructive. Pentru aceste determinari au fost luate in considerare trei metode si anume: metoda Impact-Echo, metoda Termografiei in infrarosu si metoda Identificarii dinamice in situ. Metoda Impact-Echo este o metoda de cercetare nedistructiva, folosita cu mult succes in ultimul timp. Din punct de vedere fizic ea utilizeaza interdependenta dintre caracteristi-cile acustice si cele fizico-mecanice ale materialului structural. Fata de alte metode nedistructive, ea pre-zinta avantajul ca nu necesita acce-sul la ambele parti ale elementului structural investigat [11]. Metoda se poate aplica eficient pentru urma-toarele investigari: llocalizarea fisurilor, a golurilor; lmasurarea adancimii fisurilor; lmasurarea grosimii peretilor structurali la care exista acces intr-o singura parte; ldeterminarea rezistentelor medii la compresiune. Operarea cu aceasta metoda foloseste trei componente principale: lun percutor mecanic care pro-duce impacturi scurte, cu durata constanta sau variabila; lun receptor sensibil, care deter-mina reactia suportului la impact; lun sistem de achizitie si de analiza a semnalelor receptionate. Avantajul cel mai important al metodei, in cazul structurilor cu pereti subtiri, consta in posibilitatea determinarii dislocatiilor care influ-enteaza comportarea atat la soli-citari statice cat, mai ales, la solicitari dinamice (seismice). Metoda Termografiei in infrarosu permite masurarea si inregistrarea variatiilor de temperatura pe supra-fata structurii cu pereti subtiri folosind radiatii infrarosii, adica radi-atii electromagnetice invizibile, pene-trante, cu efect termic pronuntat, situate intre limita rosie a domeniului luminii vizibile si microundele radio-electrice [12]. Datorita faptului ca la expertiza-rea structurilor cu pereti subtiri problema vitala o reprezinta des-coperirea fisurilor, a crapaturilor (de multe ori invizibile din cauza unor reparatii neprofesioniste), autorii au introdus metoda tocmai pentru localizarea acestor defecte. Metoda este rapida, adica, intr-un interval scurt de timp se pot scana nedistructiv suprafete foarte mari. Metoda Identificarii dinamice in situ consta, de regula, in determi-narea unor parametri dinamici, cum sunt: deplasarile, vitezele, accele-ratiile si deformatiile specifice [13]. in timpul masuratorilor, pe langa modificarea amplitudinilor acestor marimi, se urmareste si frecventa si defazajul lor. Precizia determinarilor depinde foarte mult de caracteristicile apara-turii folosite: rezolutia, sensibilitatea, histerezisul etc. [14], [15], [16]. PROBLEMA ACtIUNILOR Se intelege prin actiune orice cauza capabila sa genereze o stare de solicitare mecanica intr-o constructie. in ceea ce priveste actiunile luate in considerare pentru calculul struc-turilor cu pereti subtiri, apare o multi-tudine de aspecte specifice. Aceste aspecte sunt exponential diversifi-cate datorita grosimii reduse a ele-mentului portant principal [17]. Actiunile care pot solicita con-structiile cu pereti subtiri prezinta o mare diversitate, ceea ce necesita clasificarea lor dupa anumite criterii, in vederea schematizarii. Cauzele susceptibile sa produca solicitari au ca provenienta categorii de fenomene precum: lfenomene fizice concrete; lfenomene legate de activitatea umana. Avand in vedere Normele euro-pene (EUROCOD1) si Codul de proiectare national aferent „Bazele proiectarii structurilor in constructii – CR 0-2005“, la structurile din beton armat cu pereti subtiri se vor urmari in mod special urmatoarele actiuni: lin cadrul actiunilor permanente (G) se considera: - greutatea proprie efectiva a ele-mentelor structurale si nestructurale, - impingerea efectiva (presiunea) a pamantului; - greutatea efectiva a umplu-turilor etc.; - efectul precomprimarii elemen-telor sau a structurii. continuare in pagina 68 È wRevista Constructiilor waprilie 2009 Æurmare din pagina 66 lin cadrul actiunilor variabile (Q) - incarcari provenite din defec-se au in vedere: tarea unor utilaje (ruperi de cabluri) - greutatea unor elemente nestruc- sau cauzate de ruperea unor ele-turale (autoportante) care pot fi mente de constructie; mutate (peretii despartitori la struc- - incarcari provenite din deplasari turile cu partiu flexibil); mari de reazeme ca urmare a pertur-- greutatea utilajelor, agregatelor, barii sensibile a terenului de fundare materialelor depozitate, mobilierului, (lucrari subterane); aparatelor, oamenilor etc., specifica - incarcari cu caracter de soc cau-exploatarii si destinatiei constructiei; zate de ciocnirea vehiculelor, explozii, - presiunea gazelor, lichidelor boom-ul sonic etc. sau mediilor pulverulente in con- ASPECTE DE ANALIZa STRUCTURALa ducte sau recipiente (buncare, Discontinuitatile structurale (goluri, silozuri etc.), impingerile din materi- rosturi deschise total sau partial, alele depozitate etc., care apar in chiar si rosturile constructive), in timpul exploatarii constructiei; anumite conditii de propagare catas-- presiunea hidrostatica si hidro- trofica, pot conduce la colapsul dinamica a apei asupra constructiei; - incarcarile cauzate de mijloa- structurii [18]. Ruperea, adica separarea unei cele de ridicare si transport (poduri parti de material structural din cauza solicitarilor, se produce prin propa- rulante, benzi transportoare etc.); - incarcari aparute in timpul repararii, intretinerii constructiei; garea fisurilor, t crapaturilor, cuaanu-utilajele stationare sau mobile (efec- interne (microfisuri, tineomogenitati, incluziuni de diferite materiale) si de mita viteza. Vi eza de propag re a fisurilor este in func e de defectele - incarcarile dinamice cauzate de tele tranzitorii la cuplarea si decu- plarea utilajelor), efectele de soc; - deplasarile neuniforme ale existenta macrodefectelor (fracturi, terenului j de . fundare, inexactitatile Studiul acestor fenomene se zapada,i grindina, chiciura, gheata, macroscopic. in cazul structurilor din variatia de temperatura, insorirea letc. principala este studiul macroscopic goluri, rosturi) (fig. 4). de monta etc , - act unile climatice cauzate de poate realiza microscopic sau beton armat cu pereti subtiri calea vant (inclusiv actiunea rafale or), si, numai intr-o masura mica, studiul microscopic. lin cadrul actiunilor accidentale (A), care apar foarte rar, se considera: Ruperea poate fi fragila, adica dis-trugerea legaturilor se face brusc, fara deformatii plastice, sau ductila, cu deformatii plastice considerabile. - actiunile seismice; - incarcari cauzate de inundatii catastrofale si fenomene de tip tsunami; - incarcari cauzate de uragane; Structurile din beton armat au in general, un comportament cvasi-fragil. Geometria fisurilor (crapaturilor) este direct legata de starea de efor-turi existenta in zona respectiva. in acest sens este decisiva obser-varea miscarii relative a suprafetelor de rupere aflate in zona fisurii. Aceasta miscare relativa se poate descrie prin cele trei moduri Fig. 4 Fig. 5 68 cinematice fundamentale, cu menti-unea ca, la structurile istorice, rupe-rile sunt caracterizate prin deplasari mari ale frontului fisurii (modul 1) (fig. 5). Pentru modelarea structurala a unui sistem de proiectare integrat destinat studiului initierii si propagarii fisurilor in corpuri 3D, in varianta liniar elastica sau neliniar elastica, este necesara cunoasterea facto-rului de intensitate a eforturilor, notat cu K sau SIF (Stress Intensity Factor) si a deplasarii critice de deschidere a fisurii. Elementele finite folosite pentru modelarea structurala pot fi realizate prin modificarea propri-etatilor elastice ale materialului de baza, prin dublarea nodurilor sau prin utilizarea unor elemente finite de tip „fara tensiune“ (no tension), [19]. Analiza structurala se recomanda a fi realizata tinand seama de fenomenele de neliniaritate. Aceasta se efectueaza de obicei iterativ si este mai complicata deoarece, in cazul problemelor concrete, cauzele de neliniaritate mentionate se intre-patrund si se influenteaza reciproc. Trebuie retinut insa faptul ca analiza statica de ordinul I reprezinta o etapa de calcul fundamentala, care se va aplica si pentru pasii succesivi din analiza neliniara [20], [21], [22]. Calculul de ordinal III prezinta importanta la analiza structurilor cu deformatii mari (de tipul structurilor cu invelitoare foarte subtire), avand in vedere ca acesta poate da informatii cu privire la natura instabi-litatii (bifurcarea sau divergenta echilibrului). in cazul structurilor din beton armat cu pereti subtiri, care in gene-ral se deformeaza in timp, trebuie efectuat si un calcul static biografic (se tine seama de istoria incarcarilor si deformatiilor), care necesita apli-carea unor metode matematice adecvate (transformari de tip Laplace, care traduc ecuatiile dife-rentiale neliniare de stare reale sub forma unui sistem de ecuatii obisnuite in domeniul imaginii, iar dupa rezolvarea acestora devine posibila, printr-o noua transformare, readucerea solutiilor in domeniul real) [23]. continuare in pagina 70 È wRevista Constructiilor waprilie 2009 SOUNDMOSAIC – sistem nou de difuzor, invizibil, pentru plafonul suspendat Sistemul nou dezvoltat – AMF-SOUNDMOSAIC este un difuzor cu membrana de mare suprafata, in formatul-raster al plafonului casetat si lucreaza dupa principiul unui transformator de unde oscilatorii (unde transversale). Astfel, placa din fibra minerala lucreaza, in sine, ca un difu-zor, impulsul (oscilatia) realizandu-se prin intermediul modu-lului de sunet aplicat pe spatele placii si nu se diferentiaza, ca atare, de restul plafonului casetat – AMF, ce are acelasi desen al suprafetei placilor. Componenta esentiala a sistemului este modulul de sunet, care, reprezinta, in acelasi timp, ca sursa de oscilatii, elemen-tul cel mai important al unitatii constructive. Pentru a optimiza efectul reflexiei sunetului pe suprafata plafonului, se cupleaza placile invecinate cu cea de suport al modulului, cu ajutorul unor agrafe/pene de presiune uzuale pentru profilele „T“ ale structurii metalice a plafonului casetat. Datorita unei greutati proprii reduse, montajul unui sistem AMF-SOUNDMOSAIC, intr-un plafon suspendat, respectiv existent, este posibil in orice pozitie se doreste, fara alte masuri suplimentare. Montajul sistemului SOUNDMOSAIC este la fel de simplu ca al oricarei placi din fibra minerala – AMF. Montajul se face conform instructiunilor de montaj privind sistemul de montaj „C“. Cablul de racordare trebuie conectat la iesirea (8 W) amplificatorului. Placile plafonului se vor conecta intre ele prin intermediul unor pene de presiune, care incaleca profilele „T“ si preseaza placile, respectiv structura metalica (pentru fiecare latura de placa se vor utiliza minim doua pene). Astfel, se cupleaza, intre ele, noua placi – AMF din cadrul plafonului. Langa placa dispusa central, pe care se monteaza modulul de sunet, se vor fixa alte opt placi care inconjoara placa de sunet. AMF-SOUNDMOSAIC are urmatoarele avantaje convingatoare: lDupa montaj, siste-mul AMF-SOUNDMOSAIC nu se diferentiaza cu nimic de restul plafonului; lMontajul este posibil oricand, fara nici un fel de probleme, intr-un plafon suspendat existent; lFunctiunea de pla-fon cu protectie la foc ramane intacta; lAtat calitatea sune-tului cat si gradul de per-ceptie al vorbirii raman, chiar si pentru o suprafata mai mare de plafon, de un nivel deosebit de ridicat si omogen, utilizandu-se doar cateva difuzoare cu emisie a sunetului in plan; lSistemul AMF-SOUND-MOSAIC este disponibil in toate tipurile clasice de suprafete de placi din gama AMF-THERMATEX. Alte materiale informative obtineti la tel.: 021.312.86.55, fax: 021.312.86.56, e-mail: vujdea@amf.ro, minoiu@amf.ro sau www.amf-grafenau.de. q Æurmare din pagina 68 Se vede astfel ca modelul struc-tural este puternic influentat de incertitudinile determinarilor in situ, de posibilitatile de reprezentare si de precizia de masurare folosita. Efectul mecanic al discontinu-itatilor structurale depinde de lega-tura dintre starea de eforturi si aparitia si propagarea fisurilor (crapa-turilor) pana la colaps. Un aspect al acestor discontinu-itati il reprezinta micsorarea defor-matiilor specifice in raspunsul materialului sub solicitari, in stransa legatura cu efectul de scara. Dimi-nuarea deformatiilor specifice per-mite localizarea discontinuitatilor. Aceste aspecte sunt strans legate de calitatea betonului struc-tural, de umiditatea, temperatura, porozitatea, presiunea in pori si vechimea structurii. Dupa cum se constata, sunt necesare multe determinari pentru stabilirea acestor parametri. Daca exista posibilitatea recoltarii unor carote din materialul structural, pentru incercari experimentale se poate folosi utilajul tip TESTSTAR II (SUA) cu circuit inchis (CLOSED LOOP), care are in componenta urmatoarele: calculator electronic, controlor digital,unitate de incercare si o presa hidraulica [24]. CONCLUZII Expertizarea structurala a con- structiilor din beton armat cu pereti subtiri depinde in totalitate de identi-ficarea corecta a structurii existente in situ. Pe langa incercarile nedistructive in situ, sunt necesare si relevari, modelari geometrice pretentioase si determinari exacte ale defectiunilor. in acest sens, in reviste de speciali-tate sunt trecute metode moderne de abordare, precum metoda Impact-Echo, metoda Termografiei in infrarosu si metoda Identificarii dinamice in situ. in ceea ce priveste analiza struc-turala, pe langa metodologiile cla-sice, se recomanda si un calcul static biografic (ce tine seama de istoria incarcarilor si deformatiilor), care necesita aplicarea unor metode matematice adecvate. BIBLIOGRAFIE [1] Ille, V., Kopenetz, L., Cupola Teatrului Maghiar din Cluj-Napoca. Simpozionul National “Istoria tehnicii pe teritoriul RSR”, Cluj-Napoca, 1983, fasc.1, pag.1-4. [2] Lee, L.T., Collins, J.D., Engi-neering Risk Management for Struc-tures. Journal of the Structural Division, ASCE 103, No.ST9, 1977, pag.1739-1756. [3] * * * EUROCODE 8, Part.1.4, Design Provisions for Earthquake Resistance of Structures. General Rules, Strenthening and Repair of Buildings. 1998. [4] * * * COD DE PROIECTARE SEISMICa, Partea 1, Prevederi de proiectare pentru cladiri. Indicativ P100-1/2006. [5] * * * NORMATIV DE PROIECTARE, Proiectarea antiseismica a con-structiilor de locuinte, social-cultur-ale, agrozootehnice si industriale. Indicativ P100-92. [6] Kopenetz, L., Catarig, A., Structural Analysis of Tall Light Struc-tures. Acta Technica Napocensis, nr. 49, Cluj-Napoca, 2006, pag. 111-114. [7] Kopenetz, L., Damage and Repair of a Concrete Reservoir. M. Epitoipar, No. 11, Budapest, 1990, pag. 527-528. [8] Bopp, H., Krauss, H., An Ori-entation and Calibration Method for Non-Topographic Aplications. Pho-togrammetric Engineering and Remote Sensing, No.9, 1978, pag.1191-1196. [9] Edler, K., Stephani, M., An Ancient Procedure for Recording Monuments Based on a Hand Operated Camera System. Symposium Inter-nacional ICOMOS “Fotogrametria Y Representation de la Arquitectura“, Granada, 1987. [10] Ahlberg, J.H., Nilson, E.N., Walsh, J.L., The theory of Splines and their Application. Academic Press, New York, 1967. [11] Williams, T.J., Sansalone, M., Streett, W.B., Poston, R., Non-destructive Evaluation of Masonry Structures Using Impact Echo Method. TMS Journal, The Masonry Society, Vol.15, No.1, pag.47-57. [12] Maldague, X.P.V., Nondes-tructive Evaluation of Materials by Infrared Thermography. Springer Verlag, London, Berlin, Heidelberg, New York, 1992. [13] Kopenetz, L., Nonlinear FEM Analysis of Cable and Mem-branes Structures. A VI-a Conferinta de Constructii metalice, Vol. 2, Timisoara, 1991, pag.156-161. [14] Kopenetz, L., Entfuerfs-grundlagen fur Eine Leichtbauhalle. A VI-a Conferinta de Constructii metalice, Vol. 2, Timisoara, 1991, pag.162-170. [15] Kopenetz, L., Ausfuhrung-sentwurf fur die Verdoppelung der Ablagerungskapazitat einer Halle ohne Konstruktions Flachemodi-fizierung. A VI-a Conferinta de Con-structii metalice, Vol.2, Timisoara, 1991, pag.315-322. [16] Catarig, A., Kopenetz, L., Investigation, Analysis and Restau-ration of Reinforced Concrete Struc-tures in Aggressive Surroundings. in: Proceedings of teh FIP’92 Sym-posium, vol.3, Budapest, 1992, pag.59-64. [17] Catarig, A., Kopenetz, L., Alexa, P., Controlling and Numerical Simulating Problems of Concrete Corrosion and New Strengthening Methods. in: Proceedings of the 17th Conference on „Our World in Concrete Structures“, Singapore, 1992, pag.111-114. [18] Atkinson, B.K., Fracture Mechanics of Rock. Ed. by Atkinson, 1987. [19] Kopenetz, L., Ionescu, A., Lightweight Roof for Dwellings. IAHS, International Journal for Housing and its Aplication, Vol.9, No.3, Miami, 1985, pag. 213-220. [20] Catarig, A., Kopenetz, L., Alexa, P., A New Conception for Reinforced Concrete Membrane Structures. Proceedings of the Inter-national Conference on „The Con-crete Future“, Kuala Lumpur (Malaysia), 1993, pag.101-104. [21] Catarig, A., Kopenetz, L., Alexa, P., Rehabilitation of Struc-tures via Membranes. Proceedings of the Eleventh World Conference on Earthquake Engineering, Aca-pulco (Mexico), 1996, Paper No.512. [22] Kopenetz, L., Kollo, G., Problems of Applied Statics. Interna-tional Conference of Civil Engineer-ing and Architecture, ªumuleu, 2004, pag.243-246. [23] Kopenetz, L., Catarig, A., Alexa, P., Setting the Form of Light Membrane Structures. Proceedings of International Conference Perfor-mance based Engineering for 21st Century, Iasi, 2004, pag.251-256. [24] Kopenetz, L., Statical Aspects and Economical Require-ments of Load-bearing Structure. International Conference of Civil Engineering and Architecture, ªumuleu, 2006, pag. 151-153. q 70 wRevista Constructiilor waprilie 2009 Sisteme eficiente pentru cladiri cu structura din lemn ALINIEREA LA STANDARDELE EUROPENE ing. Daniel PASCU – director general PASCONMAT SRL (Urmare din numarul anterior) CONSTRUCtIILE PE STRUCTURa DE LEMN iN ROMaNIA ªI iN LUME Utilizarea raspandita a lemnului in constructia de locuinte are atat o baza economica cat si una estetica. Capacitatea de a construi cladiri de locuit din lemn cu o cantitate minima de echipament specializat a men-tinut competitiv pretul de cost al cladirilor cu schelet din lemn fata de alte tipuri de constructii. in acelasi timp, frumusetea si caldura expo-natelor din lemn sunt dificil de ase-manat cu alte materiale. ªi totusi, constructiilor din lemn nu li se acor-da inca suficienta atentie in com-paratie cu cele din otel sau beton. La orice constructie, pe langa sarcinile datorate efectelor de gravi-tatie, incarcarea seismica trebuie luata in considerare, atunci cand se proiecteaza structurile asezate in zonele active seismic. Filozofia, in proiectarea seismica, este aceea ca o structura trebuie sa reziste sar-cinilor laterale corespunzatoare van-tului si cutremurelor mici, datorita actiunii sale elastice, iar structurii i se permite sa se avarieze nu sa se distruga, in timp ce este supusa la o sarcina laterala, asociata cu fenomene seismice moderate sau severe. Drept consecinta, articulatiile plas-tice in structuri trebuie sa fie dez-voltate, pentru a disipa energia seismica atunci cand structura se afla sub trepidatii puternice. Metodele de proiectare, bazate pe aceasta filozofie, sunt accep-tabile pentru a lua in considerare necesitatile atat pentru analiza eco-nomica cat si pentru siguranta de functionare. Totusi, dezvoltarea articulatiilor plastice se bazeaza pe deformarea larga si ductilitatea ridi-cata a unei structuri. Cu cat ductili-tatea unei structuri este mai mare, cu atat se distruge mai mult. De alt-fel, unele structuri importante cum ar fi spitalele si pompierii trebuie sa-si pastreze functiile lor, dupa un cutre-mur major. in acest caz, filozofia de proiectare mentionata mai sus (bazata pe siguranta de functionare) poate sa nu fie potrivita. Aceste structuri ar trebui sa fie destul de puternice, pentru a preveni depla-sarea mare si acceleratia, astfel incat sa-si poata mentine functiile lor, cand sunt stimulate de catre o miscare severa a pamantului. in Romania nu exista problema discutata mai sus deoarece, cel putin deocamdata, la noi nu s-au construit cladiri pe structura de lemn pentru astfel de institutii. Cand discutam de o constructie de lemn datele problemei trebuiesc analizate insa prin prisma faptului ca aceasta structura este mult mai elas-tica si mult mai usoara. Datorita fap-tului ca greutatea structurii este mai mica avem un mare avantaj: fortele seismice sunt mult mai mici si implicit situatiile ce trebuiesc rezol-vate sunt mai mici. Daca, insa, luam in calcul si elas-ticitatea structurii, atunci lucrurile se complica din cauza ca va trebui sa luam masuri ca deplasarile structurii sa fie cat mai mici. Din prisma structurilor analizate, vom dezvolta in aceasta lucrare o analiza a unor structuri de locuinte in regim de Parter si P + 2E + M. Structurile de locuinte mai inalte de P + 2E + M sunt foarte dificil de rea-lizat in Romania din considerente de protectie la incendiu (normativul P118-99). Prefabricatele din lemn, asa-numitele panouri tip sandwich, care inglobeaza straturi de vata minerala si folii bariera antivapori, se mon-teaza rapid – o casa poate fi gata si intr-o luna. Ea are o greutate proprie redusa, asigura o foarte buna izo-latie fonica si termica, iar costurile sunt semnificativ mai mici. Alt avantaj major este rezistenta elastica a structurii de lemn, care ofera securitate la cutremure de gradul 8-8,5 pe scala Richter, cum au demonstrat casele canadiene si cele din orasul Kobe (Japonia) si la uragane de 250-300 km/h, cum s-a vazut in multe parti ale Statelor Unite, bantuite de aceste calamitati. in Romania, arhitectura lemnului reprezinta unul dintre domeniile prin-cipale ale culturii specifice Arcului Carpatic. Ea a avut loc o data cu evolutia societatii omenesti fiind strans legata de progresul meste-sugurilor, al tehnicii primare si afir-marea celorlalte arte. in general, constructia caselor a evoluat de-a lungul timpului in diferite forme, in functie de necesitatile umane pentru spatiu si confort; tehnologia a suferit si ea transformari in functie de conditiile socio-econo-mice si de disponibilitatea materi-alelor si a mainii de lucru. Fiind considerat un bun cu cea mai indelungata durata de folosinta, o constructie de locuit trebuie sa satis-faca mai multe conditii primordiale: a. Conditii tehnice capitale: durabilitate si rezistenta la foc. in cazul constructiilor din lemn, aces-tea se asigura atat prin masuri con-structive cat si chimice, prin tratarea lemnului impotriva focului si a biode-gradarii prin aplicarea unor trata-mente de ignifugare si antiseptizare; b. Conditii fizico-igienice: sunt reprezentate de coeficientii de izo-lare hidrotermica si fonica, de venti-lare, de cerintele de iluminare si de igiena a constructiei; c. Conditii arhitectural estetice: se refera la alegerea formei, in plan si elevatie, la realizarea finisajelor, toate asigurand ambianta placuta, confort si o estetica corespunzatoare; d. Conditii tehnico-economice: costuri pe unitatea de suprafata, indici de consum, perioada de exe-cutie, cheltuieli de intretinere si exploatare. La ora actuala, in Romania, numa-rul caselor din lemn nu depaseste 25% in mediul rural si 10% in mediul urban. Numarul mic de case din lemn (in ciuda faptului ca tara noas-tra este acoperita de paduri in pro-portie de 30%) se datoreaza lipsei 72 wRevista Constructiilor waprilie 2009 de cultura in constructia acestor tipuri de case, dar si anilor de dinainte de 1989, cand aproape toata lumea era mutata la bloc. Vorbind despre lemn la noi, cel mai des se utilizeaza rasinoasele. Totusi, in ultimul timp, in Romania, constructia de case din lemn a luat o oarecare amploare. Aceasta dez-voltare are la baza cateva cauze: lasimilarea de catre fabricile romanesti de know-how pentru con-structia de case din lemn; laparitia pe piata din Romania a unor noi materiale de finisare care permit ca o casa pe structura din lemn sa arate ca una din caramida; lpretul redus al unei astfel de case si o mai buna promovare a lor; lcresterea pretului la casele din zidarie. Realizarea unei case din lemn prezinta o serie de avantaje: cos-turile de constructie sunt in medie cu 30-40% mai mici fata de o con-structie in zidarie clasica; lemnul este un produs natural, foarte bine acceptat de organismul uman; o comportare foarte buna in cazul cutremurelor; prin natura lui, lemnul, preia mult din orice tip de vibratie, inclusiv unde seismice; fiind o struc-tura mult mai usoara, sunt reduse costurile fundatiei; termene relativ scurte de executie: 45-120 de zile, in functie de dimensiunile si complexi-tatea constructiei. Lemnul si derivatele sale repre-zinta in tarile dezvoltate industrial peste 10% din valoarea materialelor brute consumate in sectorul con-structiilor. Astfel, in Franta ponderea este de circa 10%, in timp ce in Germania este de 15%, iar in tarile scandinave si din America de Nord (Canada si SUA) ponderea ajunge pana la 35%. ªi in tarile in care pon-derea este mai mica, pana la orizon-tul anului 2010 lemnul va trebui sa reprezinte 12,5% din consumul de materiale in sectorul constructiilor, obiectiv stabilit prin cartea „Lemnul de constructii“, al carei scop este reducerea anuala, cu 7 milioane tone, a cantitatii de CO din atmosfera. 2 Temerile ca lemnul ia foc mai usor sunt nejustificate atat timp cat se foloseste lemnul ignifugat. in Statele Unite, 90% din casele de locuit sunt din lemn sau din OSB – placi din aschii late de lemn; 60% din casele nordicilor sunt tot din material lemnos, in Germania s-a ajuns la un nivel de 10-15%, iar guvernul francez incurajeaza puternic folosirea mate-rialelor ecologice. Spre deosebire de Romania, unde predomina inca monopolul otel-beton-ului, strainii au inteles ca lemnul are proprietati deosebite, costuri reduse si este un material regenerabil iar costurile unei con-structii din lemn sunt cu cel putin 30% mai mici decat cele pentru o casa din zidarie si beton. in decursul evolutiei tehnice si ingineresti s-au elaborat procedee si produse care au crescut eficienta si randamentul lemnului utilizat in con-structii. De exemplu noul sistem aparut in Romania, „sistemul Framing“, care permite folosirea mai judicioasa a lemnului, asigura comportarea elastica a structurii si evita concen-tratiile de eforturi prin disiparea acestora si conlucrarea spatiala a ansamblului. Pentru usurinta monta-jului, peretii se realizeaza din panouri de 2-4 m lungime, usor manevrabile pe santier si usor de incarcat in mijloacele de transport. Casa se fixeaza de placa de fun-datie, prin metode relativ simple, cu ajutorul unui sistem special de prindere prin conexpanduri sau cu ajutorul mustatilor de otel beton prinse in fundatie. (Continuare in numarul viitor) Echipamente pentru ventilarea si climatizarea spatiilor intre 11-15 februarie 2009, S.C. SYSTEMA ROMANIA S.R.L. a participat la a XVIII-a editie a Targului specializat in instalatii – Ambient Instal Cluj. Alaturi de echipamentele destinate incalzirii prin radiatie: tubu-latura radianta cu recirculare „OHA“, tuburi radiante modulare „INFRA“ produse in 12 modele si doua versiuni (inox sau otel aluminizat) sau panouri radiante ceramice si incalzirii cu aer cald: generatoare de aer cald (suspendate sau de pardoseala), SYSTEMA ROMANIA isi largeste sfera de activitate si in domeniul ventilarii si climatizarii. SYSTEMA ROMANIA se deosebit sau difuzoarele panou cu adapteaza cerintelor actuale ale diverse geometrii, realizate din alu-pietei care solicita instalatii „la miniu extrudat natural sau vopsit, cheie“ cu accent vizibil pe calitate, toate aceste elemente pot fi montate oferind atat clientilor directi cat si aparent in incaperi cu destinatie retelei sale de distribuitori o gama larga de accesorii si echipamente pentru ventilarea si climatizarea spatiilor comerciale, administrative, industriale etc. La Ambient Instal Cluj a fost expusa o gama larga de grile si anemostate din aluminiu anodizat de cea mai buna calitate, atat pentru montajul in perete sau pardoseala cat si pentru montajul pe tubulatura rectangulara sau circulara. Din gama de produse prezentate n-au lipsit grilele de transfer pentru montaj in usi, grilele anti-foc, grilele cu filtru, grilele gravitationale si cele de exterior. Anemostatele pentru plafoane diversa, de la spatii administrative si comerciale pana la spatii cu cel mai inalt grad de exigente estetice. in ceea ce priveste partea de reglare a debitului de aer, gama de produse ale firmei MP3 Italia este, de asemenea, foarte diversa: clapete de suprapresiune, registre de reglare (clapete de reglare), regulatoare de debit pentru debit variabil sau constant (circular sau rectangular), regulator tip Iris etc. si servomotoare pentru actionarea acestora. Este important de precizat ca toate aceste elemente dispun si de accesorii: plenum, filtre, tubulatura 1-4 directii, difuzoarele elicoidale, flexibila izolata sau neizolata cu difuzoarele tip jet cu un design diverse clase de rezistenta la foc, 74 wRevista Constructiilor waprilie 2009 racorduri, adezivi si benzi adezive, coliere precum si alte elemente care permit un montaj foarte usor. De asemenea, MP3 Italia pro-duce clapete antifoc rectangulare si circulare pentru montajul pe tubu-latura sau pereti, cu toate accesori-ile corespunzatoare, produsele fiind certificate in conformitate cu nor-mele italiene si normele europene de produs. La expozitia internationala de instalatii de la Cluj a fost expus si un recuperator de caldura seria XRC in contracurent, dotat cu schimbator de caldura aer-aer cu randament mare, filtre, inverter, baterie de incalzire (electrica sau cu agent termic), baterie de racire etc. MP3 produce recuperatoare de caldura standard, cu debite de aer intre 250 mc/h si 6.000 mc/h, dar si la cerere, recuperatoare speciale. Din gama produselor speciale, au fost prezentate difuzoarele elicoidale si difuzoarele tip jet cu actionare prin resort termostatic, o solutie revo-lutionara pentru sistemele de aer conditionat. Daca aerul este cald atunci resortul termostatic (utilizat uzual in tehnica medicala) se des-tinde, orientand jetul catre zona de jos a halei. in cazul in care aerul care tre-buie introdus in incapere este rece, atunci arcul se comprima, orientand conurile difuzorului elicoidal astfel incat difuzia aerului rece sa se faca la partea de sus a incaperii sau orien-teaza jetul catre plafon. Cateva din curbele de viteza sau bataia jetului pentru aceste echipamente, trasate in urma experimentarilor in vederea cer-tificarii produselor, sunt prezentate in figurile alaturate (in functie de situatia specifica: aer cald sau aer rece). Pentru orice alte informatii tehnice suplimentare va stam la dispozitie la noul nostru sediu din Bd. Basarabia 96B, et.1, tel/fax: 021-252.16.21; 021-252.16.28, e-mail: office@systema.ro. q Consultanta in investitii-constructii (XI) FORME DE CONTRACTE ªI CONDItII CONTRACTUALE STANDARD iN CONSTRUCtII (Urmare din numarul 45) ELEMENTE GENERALE in functie de sistemul de relatii intre participantii la realizarea investitiilor, privitor la contractele intre parti, este necesar ca acestea sa aiba prevederi diferite ale clauzelor contractuale. in tarile cu economie de piata dezvoltata sunt practicate contracte standard si conditii contractuale standard (refolosibile) pentru con-tractarea serviciilor de consultanta si de executie a lucrarilor de investitii. Necesitatea promovarii acestor forme standard (refolosibile) de con-tracte este ceruta de urmatoarele: lVarietatea relatiilor intre partici-panti la realizarea investitiilor; lRigoarea contractuala de reali-zare a investitiilor impune o anumita formulare a clauzelor de contract si mai multe forme de contracte. Contractele pentru executarea inves-titiilor inseamna implicarea mai mul-tor participanti, ale caror obligatii contractuale difera in functie de par-ticularitatile investitiei si de intere-sele investitorilor; lPrevederile contractuale sunt, in majoritatea cazurilor, refolosibile (standard) si acestea pot fi sistemati-zate in forme de contracte standard denumite „Conditii Generale de Con-tractare“; lClauzele specifice, unei anu-mite investitii se fac prin „Conditii Contractuale Speciale“. Existenta unor forme variate de contracte standard ar pune la dis-pozitia investitorilor, consultantilor si antreprenorilor instrumente refolosi-bile de contractare, pentru inceput cu caracter educational, si ar putea elimina o buna parte a disputelor intre investitori si consultanti, execu-tanti, supraveghetori. 76 ing. Petre IONIta COMPONENtA CONTRACTULUI O caracteristica importanta a dard in practica internationala este: - acestortcontracte standard si conditii lConditii Generale de Contractare; ca, periodic, la maximum 2-3 ani, lConditii Speciale de Contractare. imbunatatesc cu noi clauze, in poate fi folosit, in general, la mai functie de prevederile si modificarile multe r forme de contracte, Conditiile ficarile impuse de practica executiei Componenta contractului stan contrac uale standard, este aceea Formular de Contract (Acord); acestea se revizuiesc si se l Daca formularul de contract survenite in legislatie sau modi- Gene ale de Contractare si Condi- acestor contracte. TIPURI DE CONTRACTE ªI RELAtII iNTRE PaRtILE CONTRACTANTE tiile Speciale de Contractare trebuie sa aiba forme specifice in functie de participantii la realizarea investitiei si in conditiile de piata libera, in cheie sau contracte separate) sau in practica internationala, se pot dis-functie de forma pretului de contract atat ca forma de contracte, cat si din punct de vedere al relatiilor contrac- de forma de contract (global, la tinge mai multe variante specifice, (pret fix, pret fix + o suma sau pro- cent, pret maxim garantat sau preturi unitare). tuale intre participantii la realizarea CONTRACTE STANDARD invin t capitolul 5 au fost prezentate es itiilor. (REFOLOSIBILE) iN STRaINaTATE in tarile cu economie de piata modalitatile de angajare a serviciilor dezvoltata, asociatiile profesionale si de consultanta (management, con-federatiile internationale ale asociati- ceptie preliminara, proiectare, supra- vegherea lucrarilor). Forme de contracte de executie in cele ce urmeaza ne vom referi la contractele de executie pentru lucrari de investitii: ilor profesionale (consultanti, arhitecti, ingineri, antreprenori) promoveaza, in mod frecvent, forme de contracte standard la contractarea serviciilor de consultanta si de executie. a) Contracte „separate“ promovate de asociatiile profesio- posibilitati l limitate , si nsuccesive de AGEC etc.) sau de organizatii inter- finantare si are capacitatea tehnica Formele de contracte standard in cazu in care u investitor are nale nationale (ACE, AIA, ICE, AGCA, necesara adopta forme de realizare nationale (FIDIC, FIEC, IGRA etc.) sunt folosite ca elemente refolosibile contractuala a investitiei numite la contractarea lucrarilor de investitii. „Contracte separate“ (Fig. 13.1.). Fig. 13.1: Schema de relatii in varianta CONTRACTELOR „SEPARATE“ continuare in pagina 78 È wRevista Constructiilor waprilie 2009 Æurmare din pagina 76 Aceasta forma inseamna de fapt Directorului de Proiect in coor-realizarea unei investitii in etape donarea diversilor antreprenori si succesive, pe categorii principale de furnizori intr-o executie continua fara lucrari, prin incheierea unor con- intreruperi. tracte „separate“, cu mai multi antre- b) Contracte „LACHEIE“ (turn-key, prenori specializati. clef à main) Aceasta forma de contract in general, etapele succesive se (Fig. 13.2.) presupune ca alaturi de finisaje, instalatii, livrari si montaj uti- investitori l si consultantii (Director de participe un Antreprenor General grupeaza in: terasamente, structura, Proiect), a realizarea nvestitiei sa laj tehnologic etc. Este evident ca gruparea pe ca- tegorii de lucrari poate primi si alte (AG), a carui obligatie t principala De regula, in aceste cazuri, coor- investitiei pe baza unei documentatii catre r investitor i unui consultant spe- termenele stabilite prin contractul este realizarea in to alitate a forme. preliminare, la parametrii si la dona ea lucrari se incredinteaza de „la cheie“. Acest gen de contract a aparut in ultima perioada si se aplica atat in cializat (Director de Proiect) (D.P.), Coordonator al Investitiei (C.I.) sau Administrator de Program (A.P.), ( pe sectorul public, cat si in cel privat. re obligatiile de organizare a licitatiilor plus executie) este o intelegere prin succesive, ra celaborarii si incheierii printr-un singur contract, atat proiec-a fronturilor de lucru si realizarea constructii, contract care se sem-tuale trebuie sa reflecte i atat obliga- parteasi Antreprenorul i General – pe tiile fiecarui antreprenor fata de Motivele care intereseaza partile participante la realizarea constructi- baza de contract de consultanta de management), in grija caruia intra Contractul „la cheie“ (Proiecta care se convine sa se realizeze contractelo , oordonarea succesiva tarea, cat si executia lucrarilor de investitiei. in acest caz, condit ile contrac- neaz de catre invest tor – pe de o de alta parte. investitor, cat si obligatiile de termene, frontul de lucru etc., fata de ceilalti antreprenori sau furnizori, ilor in cazul folosirii acestei forme de care t au ucontracte (separate) cu lDorinta Beneficiarului de a regintre antreprenori si t furnizori, de atat pentru lucrarile de proiectare, contracte de asociere prin care se contract sunt urmatoarele: inves itor l. avea o singura parte raspunzatoare ula, se incheie in elegeri sau cat si pentru cele de executie; l Cerinta de realizare a proiec- stabilesc termene de predare a fron- tului si a executiei intr-un timp cat turilor de lucru. mai scurt; La realizarea investitiei pe baza lImplicarea proiectantilor cu de contracte separate, de o impor- responsabilitate pe toata perioada tanta deosebita este activitatea de realizare a constructiei; Fig.13.2: Schema de relatii pentru un contract „LACHEIE“ 78 lFolosirea unui sistem nou, mai modern si mai eficient, cu mai putine griji pentru beneficiar. Sistemul „la cheie“ este o solutie mai rapida decat sistemul – proiec-tare – ofertare – executie, deoarece Proiectantul se contopeste cu Antre-prenorul fie direct (in casa), fie prin servicii specializate de proiectare – consultanta (de tip agentie). in acest fel, partile implicate se reduc de la trei la doua, ceea ce con-duce la eliminarea timpului de selectionare si de contractare a Proiectantului din sarcina Beneficia-rului, lucrarile de executie se pot devansa, se reduce numarul de dis-pozitii de modificare si de com-pletare al documentatiei, raspunsul Proiectantului este mai prompt, deci se faciliteaza viteza de realizare a lucrarii. Contractele „la cheie”, in unele cazuri mai pot include si activitati de: lAsistenta tehnica in primii ani de functionare; lInstruirea personalului; lLivrari de utilaje si piese de schimb pana la receptie si eventual ulterior receptiei finale. in aceasta forma de contract investitorul se ingrijeste ca el insusi sau printr-un consultant specializat, pe baza de contract sa execute: a) intocmirea si punerea la dis-pozitia antreprenorului a documen-tatiei preliminare; b) verificarea si aprobarea proiec-telor si detaliilor ce se elaboreaza de antreprenor; c) verificarea si aprobarea mate-rialelor, utilajelor si echipamentelor; d) supravegherea lucrarilor in santier. in multe cazuri serviciile „b“ si „c“ se executa de catre echipa de „supraveghetori“, caz in care aceste servicii se includ in contractul de „supravegherea lucrarilor“. Prezentam mai jos cateva vari-ante de realizare a documentatiei de catre Antreprenorul General: lProiectare cu resursele interne ale antreprenorului Realizarea documentatiei nece-sare lucrarii, in acest caz, se face „cu resursele interne“ („in casa“) ceea ce inseamna ca Proiectantul este angajatul direct al Antre-prenorului pe toata perioada reali-zarii lucrarii. continuare in pagina 80 È wRevista Constructiilor waprilie 2009 Miv SRL Vimed SRL Dedeman SR Estbau SRL Totex SRL Dystom SRL SCHIEDEL – SISTEME DE COªURI SRL 507020 – Str. Fabricii Nr. 5, Bod Colonie, jud. Brasov tel./fax: 0268-283.561 e-mail: technik@schiedel.ro web: www.schiedel.ro Lista distribuitorilor autorizati Schiedel Bucuresti Alba Iulia Bacau Bistritani Busteni Arad Botosa Brasov Buzau Cluj-Napoca Constanta Craiova Focsani Iasi Miercurea Ciuc Pitesti Oradea Ploiesti Ramnicu Valcea Sibiu Satu Mare Slatina a Targovistees Sinaia Suceav Targu Mur Timisoara Tulcea Fedo SRL Tavicom SRL Bodimar SRLL Stilex Prima SRL Analit SRL Constam SRL DVI Construct SRL Refrom Nav Credo Group SRL Narcom SRL Sarcon SRL Hard Industry SRL Sazy Trans SRL ConcretrC-tii SRL Armand SRL Ambient SRL Confort 2000 SRL Status SRL GSV Exim SRL Alvvima SRL Proterm SRL Unimat SRL Intermont SRL Dedeman SRL Lider SRL Dedeman Targoviste Turbo Trans SRL Eger a Sistem SRL Totali Ambiant SRL 021 – 242.82.77 021 – 314.80.22 021 – 318.74.30 0258 – 817.988 0257 – 270.078 0334 – 401.938 0231 – 533.777 0244 – 321.772 0264 – 598.963 0241 – 691.092 0251 – 434.341 0234 – 513.330 0263 – 231.453 0268 – 335.771 0238 – 722.230 0723 – 612.087 0241 – 510.231 0237 – 230.440 0232 – 210.843 0266 – 311.057 0248 – 286.947 0250 – 714.638 0259 – 410.885 0244 – 515.867 0261 – 758.211 0269 – 560.216 0269 – 229.630 0249 – 411.564 0230 – 526.534 0265 – 261.941 0244 – 313.700 0230 – 206.341 0345 – 401.050 0256 – 286.004 0240 – 534.754 Æurmare din pagina 78 lProiectare cu o firma speciali- lSe pot lua in comun decizii zata de „tip consultativ“ sau (proiectant-executant) cu privire la „a Realizarea documentatiei nece- costurile si solutiile tehnice si eco-catre l o firma de proiectare indepen- asupra costurilor, calitatii si terme-denta, care devine Subcontractor al gentie“ nomice care actioneaza benefic sare ucrarii in acest caz se face de nelor lucrarii; Se poate stabili in comun l Antreprenorului. Aceasta forma „de (proiectant-executant), inca de la preferata in situatia unor lucrari com- inceput, costul lucrarii, deci se reduc plexe, importante, la care proiectan- lExista pentru Beneficiar un sin- tip consultativ“ sau „agentie“ este si riscurile in domeniul costului; tul trebuie sa fie capabil, cu experienta si sa detina toate specia- contract (la cheie) este mai simplu in lAsociatii de tip Joint Venture comparatie cu celelalte contracte de gur contract. in general acest gen de litatile de ingineri necesari. proiectare si executie; V.) (J. Aceasta forma se refera la lSubcontractorii Antreprenorului situatia in care Proiectantul si Antre- sa-si proiecteze partea lor de lucrare (ventilatii, automatizari, incalziri, General, de multe ori, sunt lasati prenorul isi impart reciproc raspun- derea unui contract. in acest caz, Proiectantul isi siguranta, incendiu, conditionari, fini- asuma, alaturi de Antreprenor, saje si dotari speciale), cu conditia riscurile contractului „la cheie“, deci sa fie autorizati si sa respecte para-implicit si riscurile din executie. metrii tehnici si economici ceruti; Aceasta forma este benefica lSe vor constata mai putine lucrarii, deoarece Proiectantul il va divergente, dispute, controverse, receptie pe Antreprenor si nu il va reclamatii, decat la alte forme de lasDin punct de vedere legal „J.V.“ Precautii in folosirea sistemului reprezinta o asociere, deci un lBeneficiarul trebuie sa se ingri- asista in permanenta pana la contracte. a sa greseasca. „la cheie“ parteneriat. Un Proiectant si un Antreprenor jeasca si sa defineasca foarte clar care se unesc pentru a realiza o lucrarea. De obicei, acesta pre-lucrare, sunt incurajati sa formeze o liminar sau studiu preliminar, care sa proiectarea si executia ei. stabileasca parametrii tehnici si eco- gateste prin grija sa un proiect pre- echipa, care sa raspunda de nomici ai lucrarii; Avantajele sistemului „LACHEIE“ lAsigurarile, raspunderile, obliga-tiile, autorizarile sunt elemente care (proiectare + executie) Cumularea activitatilor de pro- l iectare si executie aofera reconomie trebuiex clarificate i detaliat in relatia critic pentru activitatea de proiectare preliminare, mai putin detaliate dintre proiectant s antreprenor; E istenta unei documentatii de timp in realizare lucra ilor; l Se poate proiecta un drum l poate genera unele interpretari si executie si se poate actiona din timp asupra activitatilor aflate pe gresite si rezultatele sa nu mai fie pe drumul critic; placul beneficiarului. Fig. 13.3: Schema de relatii in varianta contractelor „GLOBALE“ 80 Atat investitorii, cat si antre-prenorii sunt atrasi din ce in ce mai mult de acest sistem de contract. Sistemul „la cheie“ se foloseste la executia lucrarilor din ce in ce mai complexe, si in special acolo unde beneficiarul doreste ca executia proiectului sa fie administrata de catre altii. a) Contracte „globale“ (Fig. 13.3.) in aceasta forma de contract, se presupune ca alaturi de investitor si consultant (Director de proiect), sa participe la realizarea investitiei doi executanti – Furnizorul General (F.G.) si Antreprenorul General (A.G.) care, impreuna sau separat, asa cum se prevede in contract, asigura ansamblul livrarilor si lucrarilor de punere in functiune a investitiei. Se practica si forma de asociere intre Furnizorul General si Antre-prenorul General, caz in care, ambii incheie impreuna cu investitorul un contract global unic. in functie de prevederile contrac-tului cu investitorul, raspunderile pot fi globale (de grup) sau separate, fata de investitor si fata de parte-nerul asociat. b) Subcontractele De regula, realizarea investitiilor pe baza contractelor „separate“, „globale“ si a contractelor „la cheie“ de catre antreprenorii generali (AG) si furnizorii generali (FG), se face prin folosirea unor „subfurnizori“ si „subantreprenori“ specializati, care executa pe baza de „subcon-tractare“, parti (sectiuni) din lucrare. Modul de alegere a subsontrac-torilor se stipuleaza in documentele contractuale dar, de regula, la libera alegere a AG sau FG, cu obligativi-tatea informarii investitorului sau numai a conducatorului investitiei. in cazul subcontractelor Furni-zorul General si/sau Antreprenorul General raman unicii raspunzatori fata de investitori, prin prevederile contractelor incheiate cu acestia. Subcontractul include, in conditi-ile de subcontractare, unele clauze din conditiile generale si speciale de contractare ale contractului general cu investitorul, precum si unele obligatii particulare (asigurari, garantii etc.), in functie de specificul lucrarilor subc (Continuare in numarul viitor) ontractate. wRevista Constructiilor waprilie 2009 wRevista Constructiilor waprilie 2009 81 d i n s u m a r Constructiilor Editorial 3 Revista Consolidarea terenurilor si fundatiilor cu masini specializate 4, 5 Utilaje si tehnologii pentru constructii 6-9, 11-13 Expozitia internationala de utilaje si echipamente – INTERMAT 2009 10 Cofraje, schele, utilaje 14-23, 25 Certificarea calificarii tehnico-profesionale a operatorilor economici din constructii 24, 26 Sistemul AMVIC si criza imobiliara (III) 28, 29 Profile metalice pentru constructii civile si industriale 30, 31, 33, 35 Reabilitarea echiparii tehnice a marilor ansambluri de locuinte 32, 34, 36, 38 Sisteme de canalizare 40, 41 imbunatatirea izolatiei fonice la apartamente 42, 43 Membrana bentonitica pentru hidroizolatii 44, 45 „Revista Constructiilor“ este o Caracteristici: publicatie lunara care se distribuie gra- lTiraj: 8.000 de exemplare tuit, prin posta, la cateva mii dintre cele mai importante societati de: proiectare (10.000 ex. in lunile Constructexpo) si arhitectura, constructii, productie, lFrecventa de aparitie: lunara import, distributie si comercializare de lAria de acoperire: intreaga tara materiale, instalatii, scule si utilaje pen- lFormat: 210 mm x 282 mm tru constructii, prestari de servicii, bene- lCulori: integral color ficiari de investitii (banci, societati de lSuport: asigurare, aeroporturi, antreprizele judetene hartie LWC 70 g/mp in interior pentru drumuri si poduri etc.), institutii si DCL 170 g/mp la coperte centrale (Parlament, ministere, Compania de investitii, Compania de autostrazi si drumuri nationale, Inspectoratul de Stat in Constructii si Inspectoratele Teritoriale, Camera de Comert a Romaniei si Camerele de Comert Judetene etc.) aflate in baza noastra de date. Restul tirajului se difuzeaza prin abonamente, prin agentii nostri publicitari la manifestarile expozitionale specializate, nationale si judetene, sau cu ocazia vizitelor la diversele societati comerciale si prin centrele de difuzare a presei. incercam sa facilitam, in acest mod, un schimb de informatii si opinii cat mai complet intre toti cei implicati in activitatea de constructii. in fiecare numar al revistei sunt publicate: prezentari de materiale si tehnologii noi, studii tehnice de specialitate pe diverse teme, interviuri, comentarii si anchete avand ca tema problemele cu care se confrunta Reabilitarea termica a locuintelor Emailuri sintetice si ceara naturala pentru finisaje Comportarea in timp a sistemelor de drenaj permanent pentru constructii de mare adancime Grunduri, adezivi, amorse, sape Varul – solutia naturala pentru asfalt Adeziv poliuretanic pentru polistiren 46-48 49-51 52, 54, 56 53 57-59 60, 61 societatile implicate in aceasta activitate, reportaje de la evenimentele legate de activitatea de constructii, prezentari de firme, informatii de la patronate si asociatiile profesionale, sfaturi economice si juridice, programul targurilor si expozitiilor etc. Talon pentru abonament „Revista Constructiilor“ Am facut un abonament la „Revista Constructiilor“ pentru ......... numere, incepand cu numarul .................. . Sisteme din aluminiu pentru usi si ferestre 62, 63 q 11 numere - 150,00 lei Expertiza tehnica a structurilor din beton armat la peretii subtiri 64, 66, 68, 70 Nume ........................................................................................................................................ Adresa ...................................................................................................................................... Sisteme de plafoane 69 Organisme de certificare in constructii 71 Dezvoltarea unor sisteme constructive eficiente ................................................................................................................................................... persoana fizica qpersoana juridica q Nume firma ............................................................................... Cod fiscal ............................ Am achitat contravaloarea abonamentului prin mandat postal (dispozitie de plata) pentru cladiri cu structura din lemn Echipamente pentru ventilarea si climatizarea spatiilor 72, 73 nr. .............................................................................................................................................. in conturile: RO35BTRL04101202812376XX – Banca TRANSILVANIA - Lipscani. RO21TREZ7015069XXX005351 – Trezoreria Sector 1. 74, 75 Va rugam sa completati acest talon si sa-l expediati intr-un plic, sau prin fax impreuna cu Consultanta in investitii-constructii (XI) 76, 78, 80 Sisteme de cosuri, centrale termice solare 79 copia chitantei de plata a abonamentului, la SC Star Pres Edit SRL – „Revista Constructiilor“, Str. Horia Macelariu nr. 14 -16, bl. XXI/8, sc. B, et. 1, ap.15, Sector 1, Bucuresti. Placi ceramice si lamele clincher 81 * Cresterile ulterioare ale pretului de vanzare nu vor afecta valoarea abonamentului contractat. 